港口经营企业安全生产自查表（液体散货码头、罐区企业）
企业名称：                                         
企业检查人员签字：                               联系方式：  
企业自查包括但不限于以下内容
	检查部位
	检查事项
	检查内容
	依据条款
	是否合格（打√）
	自查发现问题及处理情况

	
	
	
	
	是
	否
	不涉及
	

	一、液体散货码头
	港口设施技术维护
	码头前沿停泊水域水深和港池是否定期进行水深扫测；码头前沿停泊水域水深是否满足设计要求;透空式码头和栈桥下淤积严重，影响码头前沿水深或结构安全时，是否及时清淤。
	JTS 310-2013
  第5.2.8条、
  第6.3.6条、
第6.3.9条
	
	
	
	

	
	水工结构
	★是否按规定开展港口设施结构检测评估。
	《港口设施维护管理规定（试行）》
第十八条
	
	
	
	

	
	
	港口设施是否按规定进行检测和评定；港口设施的检测和评定是否包括下列内容：
1.检查、记录设施当前状况；
2.了解设施使用条件的变化给设施运行带来的影响；
3.跟踪结构与材料的使用性能变化；
4.对设施的技术状态进行检测和评定。
	JTS 310-2013
第6.1.1条
第6.1.2条
	
	
	
	

	
	
	码头、防波堤、护岸等水工建筑物是否按设计要求设置永久性沉降、位移观测点。
	JTS 310-2013
第6.3.2条
	
	
	
	

	
	
	★码头是否按照设计规定或核定的荷载标准使用，是否存在超载使用的情况。
	JTS 310-2013
第5.2.1条
	
	
	
	

	
	
	是否利用码头的梁、板、柱等构件带船舶。
	JTS 310-2013
第5.2.3条
	
	
	
	

	
	
	码头桩台是否设置伸缩缝和沉降缝。
	JTS 167-2018
第5.1.10条
	
	
	
	

	
	
	海港高桩码头是否进行结构耐久性设计。
	JTS 167-2018
第5.1.44条
	
	
	
	

	
	
	混凝土面层是否出现大面积露石、空鼓、剥落等问题。
	JTS 310-2013
第7.2.2条
	
	
	
	

	
	
	结构外表及棱角出是否现局部较大破损、构件出现结构性裂缝等问题。
	JTS 310-2013
  第7.2.4条、
第7.2.5条
	
	
	
	

	
	
	港口设施是否根据设施的技术状态进行维护，技术状态为四类和五类的港口主要设施，必须由具有相应资格能力的单位对其结构安全性能进行检测评估检；达到设计使用年限的港口主要设施，必须对其结构安全性能进行检测，并根据检测结果进行处理。
	JTS 310-2013
第5.1.3条
	
	
	
	

	
	码头靠泊能力
	码头是否按照设计规定或核定的荷载标准使用；码头靠泊的船型和作业条件是否符合设计规定。
	《港口经营管理规定》
第二十二条
	
	
	
	

	
	防冲撞设备设施
	码头是否设置护舷，护舷设置是否根据码头结构型式、靠泊船型和靠泊方式及安装、使用、维修等要求，通过技术经济比较后确定。
	JTS 169-2017
第5.1.1条
	
	
	
	

	
	
	护舷的布置是否能保证船舶在设计高低水位和不同吃水条件下的安全停靠。
	JTS 169-2017
第5.2.3.1条
	
	
	
	

	
	
	橡胶护舷附属配件的设施是否满足下列要求：
1.护舷的附属配件不触及靠泊船舶；
2.护舷锚固和吊架系统结构简单、坚固；
3.护舷锚固和吊架系统结构构件耐腐蚀、易维护和便于更换。
	JTS 169-2017
第5.3.6条
	
	
	
	

	
	
	轮胎护舷的预埋锚链拉环是否突出码头前沿，预埋锚筋的直径是否不小于30mm，锚链链径是否不小于9mm。
	JTS 169-2017
第5.4.3.3条
	
	
	
	

	
	
	码头护舷是否齐全、完整；码头迎水面是否无外露螺栓或尖锐铁件。
	JTS 169-2017
第5.2.4条
	
	
	
	

	
	系船设备设施
	系船柱和系船环是否稳固、完好。固定件缺损、松动时是否及时更换或紧固；柱体破损或开裂时，是否及时维修或更换。
	JTS 310-2013
第7.8.1条
	
	
	
	

	
	
	系船设备是否满足船舶靠离码头、停泊、移泊和调头等作业安全可靠和使用方便的要求。
	JTS 169-2017
第4.1.2条
	
	
	
	

	
	
	系船设备布置是否避免对码头作业产生干扰。
	JTS 169-2017
第4.1.3条
	
	
	
	

	
	
	普通系船柱的布置是否结合泊位功能、码头结构型式及结构分段等综合考虑，并是否符合相互之间间距、和码头前沿之间的间距要求。
	JTS 169-2017
第4.2.2条
	
	
	
	

	
	
	系船柱檐宽及颈高是否满足方便带缆和解缆作业要求。
	JTS 169-2017
第4.3.4条
	
	
	
	

	
	船岸通道
	登船梯的布置是否考虑检维修、人员通行安全和船舶靠泊安全的需要；工作范围是否满足最小靠泊船型满载设计低水位、最大靠泊船型压载状态设计高水位时的使用要求；同时是否满足船舶最大漂移量的要求；登船梯平台、走道、扶梯和栏杆的设置是否方便通行、安全可靠；登船梯各机构是否设有自锁和过载保护、超程保护和紧急停车保护装置。在升降、俯仰、伸缩及旋转的极限位置是否设置限位开关，并具备报警和自动停止功能。
	JTS 169-2017
第7.1.3条
第7.1.8条
	
	
	
	

	
	
	码头爬梯是否根据需要设置，并考虑人员使用方便和安全。
	JTS 169-2017
第7.2.1条
	
	
	
	

	
	
	爬梯是否在码头面上设置扶手，但不得影响系、带缆作业。
	JTS 169-2017
第7.2.4条
	
	
	
	

	
	护纶槛
	★码头边缘是否设置护轮槛。
	JTS 169-2017
第8.1.1条
	
	
	
	

	
	
	系船柱底盘与码头面齐平时，护轮槛是否在系船柱附近断开，断开的长度是否根据 设计船型及系缆角度确定，可取1500mm~4000mm。系船柱底盘与护轮槛的顶面齐平时，扩轮坎可连续布置。
	JTS 169-2017
第8.1.3条
	
	
	
	

	
	
	护轮槛的底部是否设置坡向水侧的排水孔，间距是否为5000 mm~10000mm，直径是否为50 mm~80mm。
	JTS 169-2017
第8.1.4条
	
	
	
	

	
	
	护轮槛是否涂刷醒目的标志。
	JTS 169-2017
第8.1.6条
	
	
	
	

	
	护栏
	码头引桥、操作平台、靠船墩、系船墩和码头其他需要防护的地方，是否设置护栏，护栏是否影响装卸作业。
	JTS 169-2017
第8.3.1条
	
	
	
	

	
	
	护栏采用钢结构或钢筋混凝土结构的，其高度是否为1000~1200mm，且护栏的立柱间距是否为1500~2000mm。
	JTS 169-2017
第8.3.2条
	
	
	
	

	
	
	当采用钢结构护栏时，扶手横栏和立直钢管直径是否不小于48mm。下横栏钢管的直径是否不小于30mm，采用拉链时，链径是否不小于8mm。
	JTS 169-2017
第8.3.3条
	
	
	
	

	
	引桥
	引桥的下部结构是否结合使用要求，地质、环境、施工条件等，选用打入桩、灌注桩或嵌岩桩。
	JTS 167-2018
第5.1.37条
	
	
	
	

	
	
	近岸处的引桥上部结构是否采取可靠措施保证引桥上、下部结构的整体性和安全性。
	JTS 167-2018
第5.1.39条
	
	
	
	

	
	
	引桥区域可能发生冲刷时，是否考虑冲刷深度对于结构的影响。近岸处的引桥桩基设计是否考虑岸坡地基变形的影响。
	JTS 167-2018
第5.1.40条
	
	
	
	

	
	
	引桥的伸缩缝和沉降缝处采用简支结构时，是否采用氯丁橡胶支座。
	JTS 167-2018
第5.1.42条
	
	
	
	

	
	
	引桥区域存在船舶、流水等其他漂浮物活动时，是否设置警示或防撞设施。
	JTS 167-2018
第5.1.43条
	
	
	
	

	
	
	引桥的净宽度是否根据车流量、车流组织、人行通过等综合因素考虑；是否按照单车道宽度3.75m、人行道宽度1m和多车道适当减少宽度原则确定。
	JTS 166-2020
第5.3.3条
	
	
	
	

	
	
	码头引桥是否单独设置出入口，是否设置了门岗或门卫室。
	JTS 165-2013
第18.2.10条
JTS 166-2020
第3.2.1条
	
	
	
	

	
	
	引桥的伸缩缝和沉降缝处采用简支结构时，是否采用氯丁橡胶支座。
	JTS 167-2018
第5.1.42条
	
	
	
	

	
	
	引桥区域存在船舶、流水等其他漂浮物活动时，是否设置警示或防撞设施。
	JTS 167-2018
第5.1.43条
	
	
	
	

	
	
	码头的引桥是否按设计规定或核定的荷载标准使用，当通行车辆的荷载超过规定值时，是否进行专项安全评定，并采取相应措施。
	JTS 310-2013
第5.2.9条
	
	
	
	

	
	防雷装置
	★防雷装置系统运行过程中是否进行定期安全检测。每年雷雨季节到来之前是否进行全面检测。
	JT 556-2004
第12.3条
	
	
	
	

	
	标志标识
	是否设置安全通道、应急照明、安全标志和疏散指示标志。
	GB/T 12801-2008
第5.4.6条
	
	
	
	

	
	
	是否按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。
	《港口安全设施目录》交办水[2014]127号
第4.1.3条
	
	
	
	

	
	结构耐火性
	油气化工码头主体结构是否采用不燃材料。
	JTS 158-2019
第6.2.1条
	
	
	
	

	
	危货码头配套设施
	★装卸甲、乙类油气化工品防火等级为特级的码头（≥100000DWT(t)或≥10000GT）是否设置快速脱缆钩。
	JTS 169-2017
第4.5.1条
	
	
	
	

	
	
	防火等级为一级的码头（≥20000DWT(t)或≥10000GT）是否设置快速脱缆钩。
	JTS 169-2017
第4.5.2条
	
	
	
	

	
	
	5万吨级及以上液体散货码头是否设置登船梯。
	JTS 165-2013
第7.4.7.6条
	
	
	
	

	
	
	码头无登船设施而采用船舶舷梯上下时，码头工作平台的布置是否考虑在潮汐和干舷变化时人员登岸的方便和安全。
	JTS 165-2013
第7.4.7.6条
	
	
	
	

	
	
	有车辆通行要求的引桥、引堤上的工艺管道和道路之间是否设有隔离防护设施。
	JTS 158-2019
第4.3.3条
	
	
	
	

	
	
	码头是否设有疏散通道。
	JTS 158-2019
第4.4.1条
	
	
	
	

	
	
	★25万吨级及以上吨级油气化工码头，是否设置激光靠泊、缆绳张力监测和作业环境监测系统。
	JTS 158-2019
第4.4.4条
	
	
	
	

	
	危货码头工艺及设备设施
	码头装卸工艺系统是否与设计船型的装卸能力和配套罐区储运系统能力相互匹配，工艺流程是否协调一致。
	JTS 165-2013
第7.4.4条
	
	
	
	

	
	
	码头与装船泵站之间是否有可靠的通信联络。
	JTS 165-2013
第7.4.7.6条
	
	
	
	

	
	
	装卸臂是否设置作业范围超限报警装置。
	JTS 158-2019
第5.2.1.1条
	
	
	
	

	
	
	装卸甲A类和极度危害介质的码头装卸臂或软管端部，是否设置在紧急情况下可切断管路并与船舶接口脱离的装置。
	JTS 165-2013
第7.4.7.5条
	
	
	
	

	
	
	装卸臂是否配带绝缘法兰。
	JTS 158-2019
第5.2.1.6条
	
	
	
	

	
	
	装卸软管是否配置不导电短管。
	JTS 158-2019
第5.2.1.6条
	
	
	
	

	
	
	采用金属软管装卸作业时，是否采取防止软管与码头面或甲板面摩擦碰撞产生火花的措施。
	JTS 158-2019
第5.2.1.7条
	
	
	
	

	
	
	输送油品管道实际作业流速是否不大于4.5m/s。
	JTS 158-2019
第5.2.1.9条
	
	
	
	

	
	
	码头工作平台、引桥及引堤段工艺管道是否明装敷设。
	JTS 158-2019
第5.2.2.1条
	
	
	
	

	
	
	对可能产生超压的工艺管道是否设置安全泄压装置。
	JTS 158-2019
第5.2.2.6条
	
	
	
	

	
	
	输送易氧化、易聚合或易凝固液体的工艺管道，以及需要保持低温运行的工艺管道，是否根据储运条件采取防护措施。
	JTS 158-2019
第5.2.2.6条
	
	
	
	

	
	
	工艺管道是否在水陆域分界附近设置紧急切断阀。
	JTS 158-2019
第5.2.2.7条
JTS 165-2013
第7.4.6.7条
	
	
	
	

	
	
	★紧急切断阀安装位置是否满足紧急情况下人工操作要求，距离码头前沿线是否不小于20m。
	JTS 158-2019
第5.2.2.7条
	
	
	
	

	
	
	选用的电动或气动紧急切断阀门是否具有远传和手动操作功能，其动力源是否接入消防电源或备用气源。
	JTS 158-2019
第5.2.2.7条
	
	
	
	

	
	
	工艺设备和管道保温（冷）层是否采用不燃材料或难燃材料。
	JTS 158-2019
第5.2.2.8条
	
	
	
	

	
	
	码头油气回收设施是否按照《码头油气回收设施建设技术规范（试行）》通过验收。
	JTS 158-2019
第5.2.4条
	
	
	
	

	
	
	码头装卸臂或软管是否设置残液排空系统。
	JTS 158-2019
第5.3.1条
	
	
	
	

	
	
	装卸甲、乙类物料的装卸臂、软管和工艺管道所采用的吹扫气体，其含氧量是否不大于5%。
	JTS 158-2019
第5.3.2条
	
	
	
	

	
	
	装卸臂、软管和工艺管道端口是否配置盲板法兰。
	JTS 158-2019
第5.3.4条
	
	
	
	

	
	
	油气化工码头设置的生产控制系统 是否具备超限保护报警、紧急制动和防止误操作的功能。
	JTS 158-2019
第5.4.1条
	
	
	
	

	
	
	工艺控制室是否配备接收火灾报警、发出火灾声光报警信号的装置。
	JTS 158-2019
第5.4.2条
	
	
	
	

	
	
	甲、乙类油气化工品的一级和特级码头装卸臂或软管法兰接口、阀组区、机泵密封处、油气回收装置等可能泄漏可燃气体的释放源附近，是否布置固定式可燃气体检测器。
	JTS 158-2019
第5.5.1条
	
	
	
	

	
	
	可燃气体检测器的安装位置是否符合下列规定。
（1）检测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时二者水平距离不宜大于15m；位于全年最小频率风向的下风侧时，二者水平距离不宜大于5m；（2）检测相对密度大于空气的可燃气体检测器的安装高度应高出地坪面0.3m～0.6m；检测相对密度小于空气的可燃气体，安装高度应高出气体释放源0.5m～2.0m。
	JTS 158-2019
第5.5.2条
	
	
	
	

	
	
	可燃气体检（探）测器的报警信号是否可发送至现场报警器和码头控制室或值班室的指示报警设备。
	JTS 158-2019
第5.5.3条
	
	
	
	

	
	
	装卸臂、登船梯、消防炮、钢引桥等金属构件是否进行电气连接，并与接地系统形成电气通路。
	JTS 158-2019
第8.3.2.1条
	
	
	
	

	
	
	工艺管道系统的所有金属附件，包括外保护层等是否全部接地。
	JTS 158-2019
第8.3.2.2条
	
	
	
	

	
	
	★爆炸危险区域内工艺管道的金属法兰连接处是否全部跨接。
	JTS 158-2019
第8.3.2.2条
	
	
	
	

	
	
	工艺管道的始末端、分支处及直线段每隔200m-300m处是否设置防静电接地装置和防雷击电磁脉冲接地装置（可合并接地）。
	JTS 158-2019
第8.3.2.3条
	
	
	
	

	
	
	平行敷设工艺管道净距在10cm以内时，跨接间距是否不超过30m。
	JTS 158-2019
第8.3.2.4条
	
	
	
	

	
	
	管道交叉小于10cm时，交叉点是否进行跨接。
	JTS 158-2019
第8.3.2.4条
	
	
	
	

	
	
	油气化工码头与作业船舶之间是否采取电气绝缘措施（装卸臂-绝缘法兰、软管-不导电短管）。
	JTS 158-2019
第8.3.4条
	
	
	
	

	
	
	油气化工码头的人口处和爆炸危险场所的人口处是否设置消除人体静电的装置。
	JTS 158-2019
第8.3.5条
	
	
	
	

	
	
	★码头是否已通过消防验收或备案。
	《港口工程建设管理规定》
第四十六条
	
	
	
	

	
	危货码头消防安全
	码头固定式灭火方式的消防水炮，或半固定式灭火方式的移动消防水炮，是否能保证流量和射程满足设计船型的全船范围，且单个泊位配置的消防水炮数量不少于两门。
	JTS 158-2019
第7.5.2条
第7.5.3条
第7.1.3条
	
	
	
	

	
	
	灭火器是否设置在位置明显和便于取用的地点且不得影响码头作业和人员安全疏散。
	JTS 158-2019
第7.6.1条
	
	
	
	

	
	
	★甲、乙类码头，手提式灭火器最大保护距离是否不超过9m，推车式灭火器最大保护距离是否不超过18m。
	JTS 158-2019
第7.6.4.1条
	
	
	
	

	
	
	★丙类码头，手提式灭火器最大保护距离是否不超过12m，推车式灭火器最大保护距离时是否不超过24m。
	JTS 158-2019
第7.6.4.2条
	
	
	
	

	
	
	★每一个配置点的手提式灭火器数量是否不少于2具。
	JTS 158-2019
第7.6.4.3条
	
	
	
	

	
	
	水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体，以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的，必须选用抗溶泡沫液。
	GB 50151-2010
第3.2.3条
	
	
	
	

	
	
	油气化工码头选用泡沫灭火系统时，是否选用低倍数泡沫，泡沫液额定混合比按不低于3%计算。
	JTS 158-2019
第7.3.1条
	
	
	
	

	
	应急物资
	危险化学品单位码头作业场所，应急救援物资是否存放在应急救援器材专用柜或指定地点。作业场所应急物资配备是否符合GB 30077-2013表1的要求。
	GB 30077-2013
表1
	
	
	
	

	
	安全标识
	★工艺管道是否按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）的要求涂刷名称和流向等标识。
	[bookmark: _GoBack]GB 7231-2003
	
	
	
	

	
	
	安全标志是否未设在门、窗、架等移动物体上。
	GB 2894-2008
第9.2条
	
	
	
	

	
	
	紧急通道和出入口是否设置明显醒目的标志。
	GB/T 12801-2008 
第6.8.3条
	
	
	
	

	
	
	是否至少每半年检查一次安全标志设置，发现有破损、变形、褪色等不符合要求时是否及时修整或更换。
	GB 2894-2008
第10.1条
	
	
	
	



