港口经营企业安全生产自查表（液体散货码头、罐区企业）
企业名称：                                         
企业检查人员签字：                               联系方式：  
企业自查包括但不限于以下内容
	检查部位
	检查事项
	检查内容
	依据条款
	是否合格（打√）
	自查发现问题及处理情况

	
	
	
	
	是
	否
	不涉及
	

	
	储罐及附件
	★储罐罐顶上经常走人的地方，是否设防滑踏步和护栏。
	GB 50074-2014第6.4.2条
	
	
	
	

	
	
	测量孔处是否设测量平台。
	GB 50074-2014第6.4.2条
	
	
	
	

	
	
	呼吸阀的排气压力是否小于储罐的设计正压力，呼吸阀的进气压力是否大于储罐的设计负压力。
	GB 50074-2014第6.4.5条
	
	
	
	

	
	
	当呼吸阀所处的环境温度可能小于或等于0℃时，是否选用全天候式呼吸阀。
	GB 50074-2014第6.4.5条
	
	
	
	

	
	
	储罐进液是否未采用喷溅方式。甲B、乙、丙A类液体储罐的进液管从储罐上部接入时，进液管是否延伸到储罐的底部。
	GB 50074-2014第6.4.9条
	
	
	
	

	
	
	地上储罐组防火堤内的有效容量，是否不小于罐组内一个最大储罐的容量。
	GB 50074-2014第6.5.1条
	
	
	
	

	
	
	覆土立式油罐的设置是否符合GB50074的相关要求。
	GB 50074-2014第6.2节
	
	
	
	

	
	
	覆土卧式油罐的设置是否符合GB50074的相关要求。
	GB 50074-2014第6.3节
	
	
	
	

	
	
	立式储罐是否设上罐的梯子、平台和栏杆。
	GB 50074-2014第6.4.1条
	
	
	
	

	
	
	高度大于5m的立式储罐，是否采用盘梯。
	GB 50074-2014第6.4.1条
	
	
	
	

	
	
	下列储罐通向大气的通气管管口是否装设呼吸阀：1 储存甲B、乙类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐；2 储存甲B类液体的覆土卧式油罐；3 采用氮气密封保护系统的储罐。
	GB 50074-2014第6.4.4条
	
	
	
	

	
	
	★下列储罐的通气管上是否装设阻火器：1 储存甲B类、乙类、丙A类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐；2 储存甲B类和乙类液体的覆土卧式油罐；3 储存甲B类、乙类、丙A类液体并采用氮气密封保护系统的内浮顶储罐。
	GB 50074-2014第6.4.7条
	
	
	
	

	
	防雷防静电
	★钢储罐是否做防雷接地，且接地点不少于2处。
	GB 50074-2014第14.2.1条
	
	
	
	

	
	
	储存易燃液体的储罐防雷设计，是否符合下列规定：1 装有阻火器的地上卧式储罐的壁厚和地上固定顶钢储罐的顶板厚度大于或等于4mm时，不应装设接闪杆（网）。铝顶储罐和顶板厚度小于4mm的钢储罐，应装设接闪杆（网），接闪杆（网）应保护整个储罐。2 外浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设接闪杆（网），但应采用两根导线将浮顶与罐体做电气连接。外浮顶储罐的连接导线应选用截面积不小于50mm2的扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线；内浮顶储罐的连接导线应选用直径不小于5mm的不锈钢钢丝绳。3 外浮顶储罐应利用浮顶排水管将罐体与浮顶做电气连接，每条排水管的跨接导线应采用一根横截面不小于50mm2扁平镀锡软铜复绞线。4 外浮顶储罐的转动浮梯两侧，应分别与罐体和浮顶各做两处电气连接。5 覆土储罐的呼吸阀、量油孔等法兰连接处，应做电气连接并接地，接地电阻不宜大于10Ω。
	GB 50074-2014第14.2.3条
	
	
	
	

	
	
	储存可燃液体的钢储罐，是否未装设接闪杆（网），是否做防雷接地。
	GB 50074-2014第14.2.4条
	
	
	
	

	
	
	★在爆炸危险区域内的工艺管道，是否采取下列防雷措施：1 工艺管道的金属法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。2 平行敷设于地上或非充沙管沟内的金属管道，其净距小于100mm时，应用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30m。管道交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线跨接。
	GB 50074-2014第14.2.12条
	
	
	
	

	
	
	储存甲、乙和丙A类液体的钢储罐，是否采取防静电措施。钢储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。
	GB 50074-2014第14.3.2条
	
	
	
	

	
	
	★下列甲、乙和丙A类液体作业场所是否设消除人体静电装置：1 泵房的门外；2 储罐的上罐扶梯入口处；3 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处；4 码头上下船的出入口处。
	GB 50074-2014第14.3.14条
	
	
	
	

	
	安全标识
	★工艺管道是否按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）的要求涂刷名称和流向等标识。
	[bookmark: _GoBack]GB 7231-2003
	
	
	
	

	
	
	安全标志是否未设在门、窗、架等移动物体上。
	GB 2894-2008
第9.2条
	
	
	
	

	
	
	紧急通道和出入口是否设置明显醒目的标志。
	GB/T12801-2008 
第6.8.3条
	
	
	
	

	
	
	是否至少每半年检查一次安全标志设置，发现有破损、变形、褪色等不符合要求时是否及时修整或更换。
	GB 2894-2008
第10.1条
	
	
	
	

	
	泵房、泵棚
	★泵房或泵棚的净空是否满足设备安装、检修和操作的要求，且不低于3.5m。
	GB 50074-2014第7.0.2条
	
	
	
	

	
	
	Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的输送泵是否采用屏蔽泵或磁力泵。
	GB 50074-2014第7.0.6条
	
	
	
	

	
	
	易燃和可燃气体排放管口的设置，是否符合下列规定：1 排放管口应设在泵房（棚）外，并应高出周围地坪4m及以上。2 排放管口设在泵房（棚）顶面上方时，应高出泵房（棚）顶面1.5m及以上。3 排放管口与泵房门、窗等孔洞的水平路径不应小于3.5m；与配电间门、窗及非防爆电气设备的水平路径不应小于5m。4 排放管口应装设阻火器。
	GB 50074-2014第7.0.15条
	
	
	
	

	（三）易燃和可燃液体装卸设施
	铁路装卸设施
	从下部接卸铁路罐车的卸油系统，是否采用密闭管道系统。
	GB 50074-2014第8.1.9条
	
	
	
	

	
	
	从上部向铁路罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，是否采用插到罐车底部的鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管浸没于液体之前是否未大于1m/s，浸没于液体之后是否未大于4.5m/s。
	GB 50074-2014第8.1.9条
	
	
	
	

	
	
	向铁路罐车灌装甲B、乙A类液体和Ⅰ、Ⅱ级毒性液体是否采用密闭装车方式，并按现行国家标准《油品装卸系统油气回收设施设计规范》GB 50759的有关规定设置油气回收设施。
	GB 50074-2014第8.1.16条
	
	
	
	

	
	汽车装卸设施
	当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，是否采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管口浸没于液体之前是否未大于1m/s，浸没于液体之后是否未大于4.5m/s。
	GB 50074-2014第8.2.8条
	
	
	
	

	
	
	向汽车罐车灌装甲B、乙A类液体和Ⅰ、Ⅱ级毒性液体是否采用密闭装车方式，并设置油气回收设施。
	GB 50074-2014第8.2.9条
	
	
	
	

	
	灌装设施
	甲B、乙类液体的灌桶泵与灌桶栓之间是否设防火墙。
	GB 50074-2014第10.1.4条
	
	
	
	

	
	
	甲B、乙类液体的灌桶间与重桶库房合建时，两者之间是否设无门、窗、孔洞的防火墙。
	GB 50074-2014第10.1.4条
	
	
	
	

	
	
	灌油枪出口流速不得大于4.5m/s。
	GB 50074-2014第10.2.3条
	
	
	
	

	
	
	有毒液体灌桶是否采用密闭灌装方式。
	GB 50074-2014第10.2.4条
	
	
	
	



