港口经营企业安全生产自查表（液化烃码头、罐区）
企业名称：                                         
企业检查人员签字：                               联系方式：  
企业自查包括但不限于以下内容
	检查部位
	检查事项
	检查内容
	依据条款
	是否合格（打√）
	自查发现问题及处理情况

	
	
	
	
	是
	否
	不涉及
	

	二、液化烃罐区
	周边环境
	厂址是否具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	GB 50187-2012
第3.0.8条
	
	
	
	

	
	
	★火炬和放空管是否位于石油天然气站场生产区最小频率风向的上风侧，且是否布置在站场外地势较高处。
	GB 50183-2004
第4.0.8条
	
	
	
	

	
	
	站址是否远离下列设施：1大型危险设施（例如，化学品、炸药生产厂及仓库等）；2大型机场（包括军用机场、空中实弹靶场等）；3与本工程无关的输送易燃气体或其他危险流体的管线；4运载危险物品的运输线路（水路、陆路和空路）。
	GB 50183-2004
第10.2.2条
	
	
	
	

	
	
	建站地区及与站场间是否有全天候的陆上通道，以确保消防车辆和人员随时进入和站内人员在必要时安全撤离。
	GB 50183-2004
第10.2.4条
	
	
	
	

	
	
	★油品、液化石油气、天然气凝液站场的生产区沿江河岸布置时，是否位于邻近江河的城镇、重要桥梁、大型锚地、船厂等重要建筑物或构筑物的下游。
	GB 50183-2004
第4.0.3条
	
	
	
	

	二、液化烃罐区
	周边环境
	★液化烃罐组与电压等级330kv～1000kv的架空电力线路的防火间距是否不小于100m。
	GB 50160-2008（2018年版）
第4.1.9条
	
	
	
	

	
	
	石油化工园区内的公用管道是否布置在石油化工企业的围墙或用地边界线外，且输送可燃气体、液化烃和可燃液体的公用管道（中心）与石油化工企业内的生产区及重要设施的防火间距是否小于10m。
	GB 50160-2008（2018年版）
第4.1.12条
	
	
	
	

	
	平面布置
	★可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施是否布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。
	GB 50160-2008（2018年版）
第4.2.2条
	
	
	
	

	
	
	液化烃罐组或可燃液体罐组是否毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。
	GB 50160-2008（2018年版）
第4.2.3条
	
	
	
	

	
	
	液化烃罐组或可燃液体罐组是否远离排洪沟布置。
	GB 50160-2008（2018年版）
第4.2.4条
	
	
	
	

	
	
	★汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施是否布置在厂区边缘或厂区外，并是否设围墙独立成区。
	GB 50160-2008（2018年版）
第4.2.7条
	
	
	
	

	
	
	★液化烃罐组防火堤内是否未做绿化。
	GB 50160-2008（2018年版）
第4.2.11条
	
	
	
	

	二、液化烃罐区
	工艺设备
设施
	★液化烃储罐成组布置时是否符合下列规定：1.液化烃罐组内的储罐不应超过2排；2.每组全压力式或半冷冻式储罐的个数不应多于12个；3.全冷冻式储罐的个数不宜多于2个；4.全冷冻式储罐应单独成组布置；5.储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时，是否未布置在同一罐组内。
	GB 50160-2008（2018年版）
第6.3.2条
	
	
	
	

	
	
	液化烃、液氨等储罐的储存系数是否不大于0.9。
	GB 50160-2008（2018年版）
第6.3.9条
	
	
	
	

	
	
	液化烃储罐的安全阀出口管是否接至火炬系统。确有困难时，可就地放空，但其排气管口是否高出8m范围内储罐罐顶平台3m以上。
	GB 50160-2008（2018年版）
第6.3.13条
	
	
	
	

	
	
	液化烃全压力式或半冷冻式储罐组是否设高度为0.6m的防火堤，防火堤内堤脚线距储罐是否不小于3m，堤内是否采用现浇混凝土地面，并是否坡向外侧，防火堤内的隔堤是否高于0.3m；全压力式或半冷冻式储罐组的总容积是否大于40000m³，隔堤内各储罐容积之和是否大于8000m³。
	GB 50160-2008（2018年版）
第6.3.5条
	
	
	
	

	
	
	全压力式或半冷冻式液化烃储罐的单罐容积是否大于4000m³。
	GB 50160-2008（2018年版）
第6.3.1A条
	
	
	
	

	
	
	★全压力式储罐是否采取防止液化烃泄漏的注水措施。
	GB 50160-2008（2018年版）
第6.3.16条
	
	
	
	

	二、液化烃罐区
	防雷防静电装置
	★液化烃的管道在下列部位是否设静电接地设施：1.进出装置或设施处；2.爆炸危险场所的边界；3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。
	GB 50160-2008（2018年版）
第9.3.3条
	
	
	
	

	
	
	液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物、构筑物的金属构件和铁路钢轨等（作阴极保护者除外），均是否做电气连接并接地。
	GB 50160-2008（2018年版）
第9.3.4条
	
	
	
	

	
	
	★汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台是否设静电专用接地线。
	GB 50160-2008（2018年版）
第9.3.5条
	
	
	
	

	
	安全设施
设备
	液化烃和可燃液体的管道不得穿过与其无关的建筑物。
	GB 50160-2008（2018年版）
第7.2.2条
	
	
	
	

	
	
	液化烃的管道是否架空或沿地敷设。
	GB 50160-2008（2018年版）
第7.2.4条
	
	
	
	

	
	
	★液化烃的储罐是否设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动联锁切断进料措施。对于全冷冻式液化烃储罐还是否设真空泄放设施和高、低温度检测，并是否与自动控制系统相联。
	GB 50160-2008（2018年版）
第6.3.11条
	
	
	
	

	
	
	★液化烃罐区是否设置消防冷却水系统，并是否配置移动式干粉等灭火设施。
	GB 50160-2008（2018年版）
第8.10.1条
	
	
	
	

	二、液化烃罐区
	安全设施
设备
	液化烃罐区的消防用水延续时间按6h计算。
	GB 50160-2008（2018年版）
第8.10.7条
	
	
	
	

	
	
	全压力式、半冷冻式液化烃储罐固定式消防冷却水系统可采用水喷雾或水喷淋系统等型式；但当储罐储存的物料燃烧，在罐壁可能生成碳沉积时，是否设水喷雾系统。
	GB 50160-2008（2018年版）
第8.10.8条
	
	
	
	

	
	安全警示
标识
	★在危险化学品作业点，是否利用“安全周知卡”或“安全标志”等方式，标明其危险性。
	《工作场所安全使用化学品规定》
第9条
	
	
	
	

	
	
	工艺管道外壁颜色、标志是否执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定。
	GB 7231-2003
	
	
	
	

	
	液化烃泵泵站
	输送液化烃等甲A类液体的泵，是否不与输送其他易燃和可燃液体的泵设在同一个房间内。
	GB 50074-2014
第7.0.5条
	
	
	
	

	
	
	液化烃泵、可燃液体泵是否露天或半露天布置。液化烃、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体的泵上方，是否布置甲、乙、丙类工艺设备；若在其上方布置甲、乙、丙类工艺设备，是否用不燃烧材料的封闭式楼板隔离保护。
	GB 50160-2008（2018年版）
第5.3.2条
	
	
	
	

	
	
	★液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵、操作温度低于自燃点的可燃液体泵是否分别布置在不同房间内，各房间之间的隔墙是否为防火墙。
	GB 50160-2008（2018年版）
第5.3.3条
	
	
	
	

	二、液化烃罐区
	液化烃铁路和汽车的装卸设施
	液化烃严禁就地排放。
	
	
	
	
	

	
	
	低温液化烃装卸鹤位应单独设置。
	
	
	
	
	

	
	
	铁路装卸栈台宜单独设置，当不同时作业时，可与可燃液体铁路装卸共台设置。
	
	
	
	
	

	
	
	同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m。
	
	
	
	
	

	
	
	铁路装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子。
	
	
	
	
	

	
	
	汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求，液化烃汽车装卸栈台与可燃液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m。
	
	
	
	
	

	
	
	在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。
	
	
	
	
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面。
	
	
	
	
	

	
	
	装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于10 m。
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