附录
附录1  资格审查条件（资质最低条件）

	标段
	企业资质等级要求

	本标段
	1、本次招标要求投标人必须具有独立法人资格，并同时具备以下资格：

①工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（同时具备公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程专业）专业甲级资质； 

②工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业（同时具备岩土工程、水文地质勘察、工程测量专业）甲级资质。

2、本次招标接受联合体投标。如以联合体方式投标的，联合体所有成员总数不得超过2家。联合体牵头人须由承担本项目设计任务（或主要设计任务）的联合体成员担任，且需具有工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（同时具备公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程专业）专业甲级资质。由同一专业的单位组成的联合体，如按照联合体协议书分工承担相同工作的，资质等级按照较低的单位确定。联合体各方须在资质范围内承担相应的专业工程，否则联合体不予认可。

3、投标人（以联合体方式投标的，指的是联合体牵头人）应为列入交通运输部网站（http://glxy.mot.gov.cn）“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程设计资质企业名录。对未列入上述名录或单位名称与上述名录不符或上述名录中的业务范围不能满足资格审查条件（资质最低条件）或投标文件中未附列入上述名录网上查询结果扫描件的投标人，资格审查不予通过。


附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

	标段
	业绩要求

	本标段
	勘察业绩
	自2017年7月1日以来（以施工图批复或施工图准予行政许可决定书时间为准），成功完成过一条里程25公里及以上新（改、扩）建高速公路工程（含一座洞长3km及以上隧道工程（分离式隧道长度以较长侧隧道里程桩号计算））的勘察任务。

	
	设计业绩
	自2017年7月1日以来（以施工图批复或施工图准予行政许可决定书时间为准），成功完成过一条里程25公里及以上新（改、扩）建高速公路工程（含一座洞长3km及以上隧道工程（分离式隧道长度以较长侧隧道里程桩号计算））的设计任务。


注：1、业绩证明应附：①施工图批复或施工图准予行政许可决定书的复印件；②合同协议书或中标通知书的复印件。两者缺一不可，否则业绩不予认可。业绩认定时间：以施工图批复或施工图准予行政许可决定书载明的日期为准。

2、合同协议书或中标通知书、施工图批复或施工图准予行政许可决定书等的勘察、设计单位名称与投标人名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。

3、工程规模的解释顺序为：施工图批复或施工图准予行政许可决定书文件、合同协议书或中标通知书。如上述证明材料中均未体现业绩最低要求的工程规模和技术标准的，则投标人还需提供发包人或业主或项目所在地行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

4、以联合体形式投标的，联合体各方应按联合体协议书中承担的工作分别填写，并提供相应的业绩材料。

5、如同一业绩同时满足本表全部要求的，予以认可。
6、以分包方式承接勘察和（或）设计的业绩，本次招标不予认可。
7、若投标人提供联合体业绩的，应附该项目勘察设计任务的联合体协议书，并按联合体协议书中载明的投标人所承担的专业工程相应业绩予以认定。

8、如查实投标人提供虚假业绩证明材料以满足资格审查条件要求的，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。

9、所有证件资料均应采用清晰复制件。
附录3  资格审查条件（主要人员最低要求）

	人员
	数量
	资格要求

	项目负责人
	1 
	具有正高级工程师（或教授级高级工程师）职称，10年及以上相关工作经验，担任过一条里程在25公里及以上新（改、扩）建高速公路工程勘察设计任务（同时包含勘察、设计工作）的项目负责人。自2019年7月1日以来，无行贿犯罪行为。

	路线分项负责人
	1 
	具有高级工程师及以上职称，8年及以上相关工作经验，担任过一条里程在25公里及以上新（改、扩）建高速公路工程的路线设计分项负责人任务。

	路基路面
分项负责人 
	1 
	具有高级工程师及以上职称，8年及以上相关工作经验，担任过一条新（改、扩）建高速公路工程的路基路面设计分项负责人任务。

	桥涵分项负责人
	1
	具有正高级工程师（或教授级高级工程师）职称，8年及以上相关工作经验，担任过一条新（改、扩）建高速公路工程（含一座单跨150米及以上桥梁工程）的桥涵设计分项负责人任务。

	隧道分项负责人
	1
	具有高级工程师及以上职称，8年及以上相关工作经验，担任过一条新（改、扩）建高速公路工程（含一座洞长3km及以上隧道工程（分离式隧道长度以较长侧隧道里程桩号计算））的隧道设计分项负责人任务。

	房建工程

分项负责人
	1
	具有高级工程师及以上职称，8年及以上相关工作经验。

	路线交叉工程

分项负责人
	1
	具有高级工程师及以上职称，8年及以上相关工作经验。

	工程地质勘察

分项负责人 
	1 
	具有高级工程师及以上职称，持有注册岩土工程师执业资格证书。担任过一条新（改、扩）建高速公路工程的地质勘察分项负责人任务。

	交通安全设施

分项负责人
	1 
	具有工程师及以上职称，8年及以上相关工作经验。

	机电工程

分项负责人
	1
	具有高级工程师及以上职称，8年及以上相关工作经验，担任过一条新（改、扩）建高速公路工程的机电工程分项负责人任务。

	绿化景观工程

分项负责人
	1
	具有工程师及以上职称，8年及以上相关工作经验。

	工程造价
分项负责人
	1 
	具有高级工程师及以上职称，8年及以上相关工作经验，持有住房和城乡建设部注册造价师资格证书或交通运输部公路工程造价人员甲级资格证书或一级造价工程师注册证书（交通运输工程专业）。

	后续服务工作
负责人
	1 
	由负责本项目的项目负责人或分项负责人(路线交叉工程分项负责人、工程地质勘察分项负责人、交通安全设施分项负责人、机电工程分项负责人、绿化景观工程分项负责人、工程造价分项负责人除外)担任。


注：

1、投标人必须在第六章第一卷 六、资格审查表“（五）主要人员资历表”后附拟委任的主要人员身份证（须正反面复印）、职称证书复印件以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如注册岩土工程师注册证书、注册造价工程师或交通运输部公路工程造价甲级资格证书等）的复印件，拟委任的工程地质勘察分项负责人的注册岩土工程师、工程造价分项负责人的造价工程师执业证书上单位名称应与投标人名称一致。

2、对主要人员有业绩要求的，应出具相应业绩证明材料：中标通知书或合同协议书或施工图设计批复文件或发包人或行业主管部门出具的业绩证明；以上材料中应体现人员的姓名和任职、公路等级，否则业绩不予认可。

3、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）上的查询结果网站页面显示内容为准，时间以法院判决日期为准。投标人应在第六章 投标文件格式（九）履约行为表上如实填写，无需提供查询结果。

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

	标段
	信誉要求

	本标段
	1、投标人（联合体投标的，指所有联合体成员）不存在“投标人须知”第1.4.3项的情形；

2、自2019年7月1日以来，投标人（联合体投标的，指所有联合体成员）无行贿犯罪行为。


注：投标人有行贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）上的查询结果网站页面显示内容为准，时间以法院判决日期为准。投标人应在第六章 投标文件格式（九）履约行为表上如实填写，无需提供查询结果。
