港口经营企业安全生产自查表（集装箱码头和堆场）—配套设施
企业名称：                                         
企业检查人员签字：                               联系方式：  
企业自查包括但不限于以下内容
	检查部位
	检查事项
	检查内容
	依据条款
	是否合格（打√）
	自查发现问题及处理情况

	
	
	
	
	是
	否
	不涉及
	

	配套设施
	给排水系统
	★给排水系统
1.港口是否设置给水、排水设施，其能力是否满足船舶、生产、生活、环境保护、消防等用水和雨水、生活污水、生产废水等排放的要求。
2.排水系统是否采用分流制。
3.危险品箱周围是否设置了独立排水沟，事故状态下的冲洗水、地面初期雨水是否经排水沟收集处置，不得汇入集装箱堆场排水系统。
	JTS 165-2013
第5.6.15条
第9.1.4条
第9.3.12条
JTS 166-2020
第7.1.3条
JTS 165-2013
第15.3.6条
JTS 166-2020
第7.3.15条
	
	
	
	

	
	消防系统
	消防水源
1.查验消防水源、水质、市政供水的进水管数量、管径、供水能力，是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。
2.消防给水管道的直径是否小于DN150。
	GB 50974-2014
第4.1、4.2条
JTS 176-2020
第6.1.4条
	
	
	
	

	
	
	★消防水池
1.查看消防水池设置位置、水位显示装置，是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。
2.核对消防水池有效容积，是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。一次灭火的室外消火栓用水量是否小于40L/s，火灾延续时间是否小于3小时。
	GB 50974-2014
第4.3.1-4.3.11条
	
	
	
	

	
	
	★消防水泵
1.消防泵房设置位置、建筑物耐火等级、平面布置、安全疏散及防水淹、通风等安全措施是否满足要求。
2.消防水泵是否设置了备用泵，其性能是否与工作泵性能一致。单台消防水泵的额定流量是否小于10L/s，最大额定流量是否大于320L/s。
3.查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态，是否符合消防技术标准和消防设计文件要求，吸水管、出水管上的控制阀是否锁定在常开位置，并有明显标识。
4.一组消防水泵，吸水管是否少于两条，当其中一条损坏或检修时，其余吸水管是否仍能通过全部消防给水设计流量。
5.消防水泵房在其配电线路的最末一级配电箱处是否设置了自动切换装置。
	GB 50974-2014
第5.1条
GB 50016-2014
第10.1.8条
	
	
	
	

	
	
	水泵接合器
1.是否设在室外便于消防车使用的地点，距室外消火栓或消防水池的距离是否不小于15m且不大于40m。
2.水泵接合器处是否设置永久性标志铭牌，是否标明了供水系统、供水范围和额定压力。
	GB 50974-2014
第5.4条
	
	
	
	

	
	
	★室外消火栓
1.查看室外消防栓数量、设置位置、标识，是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。
2.保护半径是否不大于150.0m，消火栓间距是否不大于60m。
3.测试室外消防栓压力、流量，是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。
	GB 50974-2014
第7.3条
	
	
	
	

	
	
	★室内消火栓
1.查看室内消防栓同层设置数量、间距、位置，是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。
2.消火栓是否按2 支消防水枪的2 股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距是否不大于30.0m;
3.查看室内消防栓标识、消防栓箱组件。标识是否明显、组件是否齐全。
4.测试室内消防栓压力、流量，是否符合消防技术标准和消防设计文件要求，
	GB 50974-2014
第7.4条
	
	
	
	

	
	
	★泡沫灭火系统
1.泡沫液是否为耐海水型。
2.泡沫液泵是否设置备用泵，备用泵的规格型号应是否与主泵相同。
3.泡沫液罐是否标明泡沫液种类、型号、出厂与灌装日期及储量。
	GB 50151-2010
第3章
	
	
	
	

	
	
	★阀门
1.控制阀门是否有明显的启闭标志；
2.控制阀门是否采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。
	GB 50974-2014
第14.0.6条
	
	
	
	

	
	
	消防沙箱
港口危险货物集装箱堆场黄沙箱储存总量是否小于1m3，每个沙箱容积是否 小于0.25m3，相邻2个沙箱间距是否大于60m。
	JTS 176-2020
第6.2.4条
	
	
	
	

	
	
	移动灭火器
1.灭火器类型、规格、单具灭火器灭火等级、数量是否满足标准规范需要。
2.灭火器放置地点是否满足相关规定；筒体、保险装置、压力指示、行驶机构（推车式灭火器）是否满足要求。
3.港口危险货物集装箱堆场内是否配备推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器等灭火器材，堆场值班室是否配备手提式灭火器。
	GB 50140-2005
第3.1、3.2、4.1、4.2、6.1条
GB 50444-2008
第2.2、4.2、5.3条
JTS 176-2020
第6.2.5条
	
	
	
	

	
	
	消防报警系电话
港口危险货物集装箱堆场值班室内是否设置了火灾报警电话，并配备无线电通信。
	JTS 176-2020
第6.2.7条
	
	
	
	

	
	
	消防车道
1.港口危险货物集装箱堆场是否布置环形消防车道；受布置条件等限制时，设置的尽头式消防车道是否满足要求。消防车道是否与堆场出人口连通。
2.消防车道的净宽度和净高度是否小于4m。
	JTS 176-2020
第6.3.1条
第6.3.2条
	
	
	
	

	
	
	消防车辆
外部消防车辆在10min内无法到达的，港口危险货物集装箱堆场企业是否配备消防车量。
	JTS 176-2020
第6.2.6条
	
	
	
	

	
	防雷防静电装置
	港区各类防雷建筑物是否采取了防直击雷和防雷电波侵入的措施。
	JTS 165-2013
第11.5.1条
JTS 166-2020
第9.5.2条
	
	
	
	

	
	
	在防雷装置与其他设施和建筑物区域内人员无法隔离的情况下，装有防雷装置的建筑物，是否采取等电位连接。
	JTS 165-2013
第11.5.2条
	
	
	
	

	
	
	码头电气装置、照明灯杆、轨道、金属管道和金属护栏等正常不带电导体是否均与接地体连接，形成可靠电气通路。
	JTS 165-2013
第11.5.3条
	
	
	
	

	
	
	起重机械轨道是否接地，接地点是否不少于两处，沿轨道每30m-40m,是否设置一个接地点，并同时与并行的另一个轨道跨接。
	JT 556-2004
第5.5.2条
	
	
	
	

	
	
	★防雷装置系统运行过程中是否进行定期安全检测。每年雷雨季节到来之前是否进行全面检测。
	JT 556-2004
第12.3条
	
	
	
	

	
	
	危险品码头登船梯是否采用了防爆电器装置和防雷防静电接地措施，入口处是否设置了人体静电消除器。
	JTS 169-2017
第7.1.10条
	
	
	
	

	
	
	危险货物集装箱堆场的防雷措施是否符合国家行业标准《建筑防雷设计规范》（GB 50057）和《港口防雷和接地技术要求》（JT556）等的有关规定。
	JTS 176-2020
第8.2.1条
	
	
	
	

	
	
	堆场出入口是否设置消除人体静电装置。
	JTS 176-2020
第8.2.2条
	
	
	
	

	
	
	起重机大车轨道接地电阻是否小于4欧姆。整机接地电阻是否小于10欧姆。
	GB 15361-2009
第3.7.6.1条
	
	
	
	

	
	供电系统及变配电间
	供电系统
1.危险货物集装箱堆场的供电是否符合国家现行标准《供配电系统设计规范》（GB 50052）、《低压配电设计规范》（GB 50054）和《集装箱码头堆场装卸设备供电设施建设技术规范》（JTS196-9）等有关规定。
★2.防爆电气设备的级别和组别是否低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。
	JTS176-2020
第8.1章节
GB 50058-2014
第5章
	
	
	
	

	
	
	变配电间
1.变、配电所的室内地坪是否高出室外地坪150-300mm。
2.变压器室、配电室、电容器室的门是否向外开启。相邻配电室之间有门时，是否采用不燃材料制作的双向弹簧门
★3.配电室的门窗关闭是否密合。与室外相通的洞、通风孔是否设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚是否采取了防止雨、雪飘入的措施。
4.变配电间是否安装了备用照明，其工作面的最低照度是否低于正常照明的照度。
★5.绝缘手套、绝缘靴、验电器等是否定期试验，是否在有效期内。
	JTS 165-2013
第11.2.7条
JTS 166-2020
第9.2.6条
GB 50053-2013
第6.2条
GB 50054-2011
第4.3.7条
GB 50016-2014
第10.3.3条
DL/T 1476-2015
第6.2条
	
	
	
	

	
	
	应急照明
港口危险货物集装箱堆场是否配置事故应急照明设施，且应急照明持续工作时间不少于30min。
	JTS176-2020
第8.1章节
	
	
	
	

	
	视频监控
	★港口危险货物集装箱堆场的视频监控范围是否覆盖出入口、堆场四周、堆存区域和应急场所。	
	JTS 176-2020
第8.3.2条
	
	
	
	

	
	
	★视频监控是否能准确识别车辆牌号、集装箱箱号和危险货物标志。
	JTS 176-2020
第8.3.3条
	
	
	
	

	
	
	★视频监控系统是否能满足夜间和阴雨天等不良条件下的监控需要；监控记录保存时间是否小于90天。
	JTS 176-2020
第8.3.4条
	
	
	
	

	
	
	★港口危险货物集装箱堆场是否设置温度探测等监测报警装置。
	JTS 176-2020
第8.3.5条
	
	
	
	

	
	喷淋降温设施
	★有降温要求危险货物集装箱堆场是否按标准规定设置了喷淋降温设施。	
	JTS 176-2020
第8.5.1条
	
	
	
	

	
	中控室、值班室、办公楼
	港口危险货物集装箱堆场是否设置值班室，值班室位置是否靠近堆场人口，是否位于箱区及堆场周边排水沟外侧。
	JTS 176-2020
第4.5.1条
	
	
	
	

	
	
	值班室是否有通向堆场外的门。值班室门窗是否采用外开式，窗户是否锁闭和设置栅栏，门窗方位、大小是否便于人员出人、观察和疏散。
	JTS 176-2020
第4.5.2条
	
	
	
	

	
	
	值班室地面是否高于场地0.3m以上，门口是否设置可防止液体流人的门槛。
	JTS 176-2020
第4.5.3条
	
	
	
	

	
	
	值班室内是否设置消防器材、个体防护用品和应急器材。
	JTS 176-2020
第4.5.4条
	
	
	
	

	
	
	值班室是否设置了危险货物堆场管理信息系统显示终端。
	JTS 176-2020
第4.5.5条
	
	
	
	

	
	
	1.办公室、休息室等是否设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级是否低于二级，并是否采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔，且是否设置独立的安全出口。
2.办公室、休息室设置在丙类厂房内时，是否采用耐火极限不低于2.50h 的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，是否至少设置1 个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，是否采用乙级防火门。
3.危险品箱堆场出入口处是否设值班室。存放易燃易爆、有毒危险货物的箱区与值班室的距离是否小于25m。值班室的耐火等级是否低于二级。
4.除为满足办公楼、生产楼等民用建筑使用功能所设置的附属库房外，民用建筑内是否设置了生产车间和其他库房。
5.建筑采用金属夹芯板材时，其芯材是否为不燃材料
	GB 50016-2014
第3.3.5条
第5.1.2条
第5.1.7条
第5.4.2条
JTS 165-2013
第5.6.14条
JTS176-2020
第4.5.1条
	
	
	
	

	
	应急物资与应急设施
	★应急物资库
1.企业是否储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。
2.作业人员个体防护用品的配备是否符合现行国家标准《个体防护装备选用规范》(GB/T11651)的有关规定。
3.港口危险货物集装箱堆场内是否配备应急器材，应急器材的配置是否参考《港口危险货物集装箱堆场设计规范》（JTS 176）附录B的要求。
4.港口危险货物集装箱堆场是否设置存放消防器材、应急器材和个体防护用品的器材间，器材间的位置是否便于事故应急时取用，耐火等级是否低于二级。
	GB/T33000-2016
第5.6.1.3条
JTS 176-2020
第9.0.1条
第9.0.2条
第9.0.4条
	
	
	
	

	
	
	★是否设置了危险货物泄露监视、回收、清除设施及监视报警设备和应急通信指挥设施。
	JTS 165-2013
第16.3.2条
JTS 166-2020
第14.3.5条
	
	
	
	

	
	
	可能发生应急职业损伤的有毒、有害工作场所，是否设置报警装置、冲洗设施、应急撤离通道和必要泄险区，是否在醒目位置设置警示标志和说明。
	JTS 166-2020
第15.3.3条
	
	
	
	

	
	
	★洗眼器
危险货物集装箱堆场箱区及应急处理场所附近是否设置冲淋洗眼装。
	JTS 176-2020
第9.0.3条
	
	
	
	

	
	
	★事故应急池
危险化学品堆场是否按要求设置了事故应急池。
	JTS 176-2020
第7.0.2条
JTS 166-2020
第3.10.5条
	
	
	
	

	
	港口防污染设施-危险废物处理设施
	是否按规定设置了危险废物储存设施；是否按照危险废物特性进行分类收集。
	JTS 165-2013
第15.8.1
JTS 166-2020
第13.8.4条
	
	
	
	

	
	
	危险废物储存设施是否符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597）的有关规定。
	JTS 165-2013
第15.8.3
JTS 166-2020
第13.8.5条
	
	
	
	

	
	汽车加油站-站内平面布置
	车辆入口和出口是否分开设置。
	GB 50156－2012
第5.0.1条
	
	
	
	

	
	
	加油作业区内的停车位和道路路面是否采用了沥青路面.
	GB 50156－2012
第5.0.2条
	
	
	
	

	
	
	加油作业区与辅助服务区之间是否设置了界线标识。
	GB 50156－2012
第5.0.3条
	
	
	
	

	
	
	加油站的变配电间或室外变压器是否布置在爆炸危险区域之外；与爆炸危险区域边界线的距离是否满足不小于3m要求。
	GB 50156－2012
第5.0.8条
	
	
	
	

	
	
	加油站内设施之间的防火距离，是否满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。
	GB 50156－2012
第5.0.13条
	
	
	
	

	
	汽车加油站-油罐
	★除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐是否埋地设置，是否满足严禁设在室内或地下室内的要求。
	GB 50156－2012
第6.1.1条
	
	
	
	

	
	
	储油罐是否采用卧式罐；是否采用了钢制人孔盖。
	GB 50156－2012
第6.1.2条
第6.1.9条
	
	
	
	

	
	
	埋地油罐的人孔是否设置了操作井。设在行车道下面的人孔井是否采用专用的密闭井盖和井座。
	GB 50156－2012
第6.1.12条
	
	
	
	

	
	
	油罐是否采取了卸油时的防满溢措施：
1.油料达到油罐容量90%时，是否能触动高液位报警装置；
2.油料达到油罐容量95%时，是否能自动停止油料继续进罐；
3.高液位报警装置是否位于 工作人员便于觉察的地点。
	GB 50156－2012
第6.1.13条
	
	
	
	

	
	
	设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐是否设置了带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统是否具备渗漏检测功能。
	GB 50156－2012
第6.1.14条
	
	
	
	

	
	汽车加油站-加油机
	★加油机是否设置在室内。
	GB 50156－2012
第6.2.1条
	
	
	
	

	
	
	加油枪是否采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量是否满足不大于50L/min的要求。
	GB 50156－2012
第6.2.2条
	
	
	
	

	
	
	以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上是否设有剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀是否能自动关闭。
	GB 50156－2012
第6.2.4条
	
	
	
	

	
	
	采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位是否有各油品的文字标识，加油枪是否有颜色标识。
	GB 50156－2012
第6.2.5条
	
	
	
	

	
	
	位于加油岛端部的加油机附近是否设置了防撞柱(栏)，其高度是否小于0.5m。
	GB 50156－2012
第6.2.6条
	
	
	
	

	
	汽车加油站-工艺管道系统
	油罐车卸油是否采用密闭卸油方式。
	GB 50156－2012
第6.3.1条
	
	
	
	

	
	
	各卸油接口及油气回收接口，是否有明显的标识。
	GB 50156－2012
第6.3.2条
	
	
	
	

	
	
	卸油接口是否装设快速接头及密封盖。
	GB 50156－2012
第6.3.3条
	
	
	
	

	
	
	加油站回收系统是否满足以下要求：
1.加油站采用加油油气回收系统时，是否采用真空辅助式油气回收系统；
2.加油站采用卸油油气回收系统时，是否采用平衡式密闭油气回收系统；
3.卸油油气回收管道的接口采用非自闭式快速接头时，是否在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。
	GB 50156－2012
第6.3.4条
第6.3.6条
	
	
	
	

	
	
	通气管是否满足以下要求：
1.汽油罐与柴油罐的通气管是否分开设置；
2.通气管管口高出地面的高度是否满足不小于4m要求；
3.沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口是否高出建筑物的顶面1.5m及以上；
4.通气管管口是否设置了阻火器；
5.通气管的公称直径是否满足不小于50mm的要求；
6.当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，是否还装设了呼吸阀。
	GB 50156－2012
第6.3.8条
第6.3.9条
第6.3.10
	
	
	
	

	
	
	油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，是否采用导静电耐油软管。
	GB 50156－2012
第6.3.12条
	
	
	
	

	
	
	★加油站内的工艺管道当采用管沟敷设时，管沟是否用中性沙子或细土填满、填实。
	GB 50156－2012
第6.3.13条
	
	
	
	

	
	
	工艺管道是否存在穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物情况；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，是否采取了相应的防护措施。
	GB 50156－2012
第6.3.17条
	
	
	
	

	
	汽车加油站-橇装式加油装置
	橇装式加油装置的油罐内是否安装了防爆装置。
	GB 50156－2012
第6.4.1条
	
	
	
	

	
	
	橇装式加油装置是否采用了双层钢制油罐。
	GB 50156－2012
第6.4.2条
	
	
	
	

	
	
	橇装式加油装置的汽油设备是否采用了卸油和加油油气回收系统。
	GB 50156－2012
第6.4.3条
	
	
	
	

	
	
	双壁油罐是否采用检测仪器或其他设施对内罐与外罐之间的空间进行渗漏监测，监测装置是处于正常投用状态。
	GB 50156－2012
第6.4.4条
	
	
	
	

	
	
	橇装式加油装置的汽油罐是否设防晒罩棚或采取隔热措施。
	GB 50156－2012
第6.4.5条
	
	
	
	

	
	
	防护结构是否满足以下要求：
1.橇装式加油装置四周是否设防护围堰；
2.防护围堰内的有效容量是否满足不小于储罐总容量的50%的要求；
3.防护围堰是否采用不燃烧实体材料建造，且不应渗漏。
	GB 50156－2012
第6.4.6条
	
	
	
	

	
	汽车加油站-防渗措施
	储油罐是否采用“双层罐”或“单层罐+防渗罐池”的形式。 
	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》
（国发〔2015〕17号）　
GB 50156－2012
第6.5.2条
	
	
	
	

	
	
	防渗罐池是否满足如下要求：
1.防渗罐池是否采用防渗钢筋混凝土整体浇筑；
2.防渗罐池是否根据油罐的数量设置隔池；一个隔池内的油罐是否不多于两座；
3.防渗罐池内的空间，是否采用中性沙回填；
4.防渗罐池的上部，是否采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。
	GB 50156－2012
第6.5.3条
	
	
	
	

	
	
	防渗罐池的检测立管是否满足以下要求：
1.测立管的下端是否置于防渗罐池的最低处，上部管口是否高出罐区设计地面200mm（油罐设置在车道下的除外）；
2.检测立管周围是否回填粒径为10mm～30mm的砾石；
3.检测口是否有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。
	GB 50156－2012
第6.5.4条
	
	
	
	

	
	汽车加油站-消防设施
	灭火器材配置是否满足以下要求： 
1.每2台加油机是否配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器；加油机不足2台是否按2台配置；
2.地下储罐是否配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，是否分别配置；
3.一、二级加油站是否满足灭火毯5块、沙子2m3的配置要求；三级加油站是否满足灭火毯不少于2块、沙子不少于2m3的要求。
	GB 50156－2012
第10.1.1条
	
	
	
	

	
	汽车加油站-给排水设施
	加油站的排水是否符合下列规定：
1.加油站是否满足严禁采用暗沟排水的要求；
2.当雨水由明沟排到站外时，是否在围墙内设置水封装置。
	GB 50156－2012
第10.3.2条
	
	
	
	

	
	汽车加油站-供配电系统
	信息系统是否设不间断供电电源
	GB 50156－2012
第11.1.1条
	
	
	
	

	
	
	加油站的罩棚、营业室等处，是否设置了事故照明。
	GB 50156－2012
第11.1.3条
	
	
	
	

	
	
	加油站设置小型内燃发电机组时，排烟管口是否安装了安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，是否符合下列规定：
1.排烟口高出地面4.5m以下时，是否满足不小于5m的要求。
2.排烟口高出地面4.5m及以上时，是否满足不小于3m的要求。
	GB 50156－2012
第11.1.4条
	
	
	
	

	
	
	电缆穿越行车道部分，是否穿钢管进行了保护。
	GB 50156－2012
第11.1.5条
	
	
	
	

	
	
	★当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内是否充沙填实。是否满足电缆不得与油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内要求。
	GB 50156－2012
第11.1.6条
	
	
	
	

	
	
	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，是否符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定
	GB 50156－2012
第11.1.6条
	
	
	
	

	
	
	罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，是否选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。
	GB 50156－2012
第11.1.8条
	
	
	
	

	
	汽车加油站-防雷防静电装置
	钢制油罐是否进行了防雷接地，接地点是否满足不少于2处的要求。
	GB 50156－2012
第11.2.1条
	
	
	
	

	
	
	埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，是否与非埋地部分的工艺金属管道相互做了电气连接并接地。
	GB 50156－2012
第11.2.4条
	
	
	
	

	
	
	加油站内的站房和罩棚等建筑物是否按要求设置了防直击雷装置。
	GB 50156－2012
第11.2.6条
	
	
	
	

	
	
	供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端是否均接地，在供配电系统的电源端是否安装了与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。
	GB 50156－2012
第11.2.9条
	
	
	
	

	
	
	油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头，是否有保证可靠的电气连接。
	GB 50156－2012
第11.2.13条
	
	
	
	

	
	汽车加油站-紧急切断装置
	★加油站是否设置了紧急切断系统，该系统是否能在事故状态下迅速切断加油泵的电源。紧急切断系统是否具有失效保护功能。
	GB 50156－2012
第11.5.1条
	
	
	
	

	
	
	紧急切断系统是否至少在下列位置设置启动开关：
1.距加气站卸车点5m以内；
2.在加油现场工作人员容易接近的位置；
3.在控制室或值班室内。
	GB 50156－2012
第11.5.3条
	
	
	
	

	
	
	紧急切断系统是否满足只能手动复位的要求。
	GB 50156－2012
第11.5.4条
	
	
	
	



