
港口经营企业安全生产自查表（集装箱码头和堆场）—危险货物集装箱堆场
企业名称：                                         

企业检查人员签字：                               联系方式：  

企业自查包括但不限于以下内容

	检查部位
	检查事项
	检查内容
	依据条款
	是否合格（打√）
	自查发现问题及处理情况

	
	
	
	
	是
	否
	不涉及
	

	危险货物集装箱堆场
	周边环境和平面布置
	★1.港口危险货物集装箱堆场与明火或散发火花地点、其他堆场、生产区、辅建区、办公楼等的防火间距是否小于表4.3.2的规定。

★2.易燃易爆危险货物集装箱装卸时，距装卸地点50m范围内是否禁止明火作业区域。

★3.海港危险品集装箱堆场应独立、封闭设置，货场内应设置危险货物集装箱专用箱区，与其它集装箱堆场、生产区和辅建区的安全距离是否小于30m。

说明：安全间距如不符合现行规范要求，对照建设时期适用规范进行校核，说明其符合性情况。
	JTS 176-2020

第4.3.2条

GB 11602-2007

第4.9条

JTS 165-2013

第5.6.4条
	
	
	
	

	
	
	★港口危险货物集装箱堆场与加油的防火间距是否符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)的有关规定。
	JTS 176-2020

第4.3.4条
	
	
	
	

	
	
	★堆存1.3～1.6项爆炸品的港口危险货物集装箱堆场，是否采用事故后果法计算外部安全防护距离，其中堆存列人《危险化学品目录》和《危险化学品分类信息表》爆炸品的堆场，与外部防护目标的距离是满足不小于1000m要求。
	JTS 176-2020
第4.2.5条
	
	
	
	

	
	
	★堆存2.1项易燃气体、2.3项毒性气体的港口危险货物集装箱堆场，是否采用定量风险评价法计算外部安全防护距离，现场核查防护距离是否满足要求。
	JTS 176-2020
第4.2.7条
	
	
	
	

	
	
	★同时堆存1.3～1.6项爆炸品、2.1项易燃气体、2.3项毒性气体的港口危险货物集装箱堆场，外部安全防护距离应按第4.2.5条-第4.2.7条的规定取最大值，现场核查防护距离是否满足要求。
	JTS 176-2020
第4.2.8条
	
	
	
	

	
	
	★堆存民用爆炸物品和烟花爆竹的港口危险货物集装箱堆场，是否符合现行国家标准《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089)和《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161)的有关规定。
	JTS 176-2020
第4.2.6条
	
	
	
	

	
	堆存方式和堆场布置
	★堆场是否严格划分各类危货箱的堆存区域，是否按照《港口危险货物作业附证》所载明区域范围、数量品种和作业方式进行作业。
	GB∕T 36029-2018

第5.1.1条

第5.1.2条
	　
	　
	　
	

	
	
	★1.1项、1.2项爆炸品和硝酸氨类物质的危险货物集装箱，是否实行直装直取，不准在港内存放；除1.1项、1.2项以外的爆炸品、2类气体和7类放射性物质的危险货物集装箱的堆场存放，是否经具有资质的中介机构安全评价和港口行政管理部门批准后，是否限时限量存放。
	JT 397-2007
第5.3.1条
	
	
	
	

	
	
	★危险特性相冲突的，是否按JT 397的要求进行堆存和隔离；灭火方法互相抵触的，是否分区域堆放。
	GB∕T 36029-2018

第5.1.4 a)条

第5.1.4 b)条
	　
	　
	　
	　

	
	
	堆码是否整齐稳固，上下箱的角件是否充分接触，其角件间的最大偏离量纵向是否大于38.0mm；横向是否大于25.4mm，相邻箱位集装箱是否留有大于20cm的间隙；底梁罐式集装箱是否相互不应叠放(除上下箱采用转锁或堆码锥固定)；无底梁罐式集装箱与通用集装箱(箱内应为非易燃易爆危险货物)叠放时，是否满足不应堆放在底层要求。
	GB∕T 36029-2018

第5.1.4 c)条
	
	
	
	

	
	
	是否按危险货物特性，采用箱门朝外的堆垛方式。
	GB∕T 36029-2018

第5.1.5条
	
	
	
	

	
	
	港口危险货物集装箱堆场地面是否标明箱区箱位线和作业通道标线。
	JTS 176-2020
第4.6.3条
	
	
	
	

	
	
	危险货物集装箱纵向列数大于6列时，是否加设纵向消防车道。
	JTS 176-2020
第4.6.4条
	
	
	
	

	
	
	易燃易爆危险货物集装箱，最高只许堆码两层，其他危险货物集装箱不超过三层，并根据不同性质的危险货物，做好有效的隔离，隔离要求见附录A。
	JT 397-2007

第5.3.4条
	
	
	
	

	
	
	液化天然气罐式集装箱是否没有叠放，与其他非易燃易爆危险货物集装箱叠放时，是否放置在最上层。
	JT 397-2007
第5.3.6条
	
	
	
	

	
	
	装有毒性物质中包装类别I的危险货物集装箱是否满足箱门对箱门、集中堆放的要求。
	JT 397-2007
第5.3.7条
	
	
	
	

	
	出入口与通道与封闭要求
	★港口危险货物集装箱堆场是否与其他堆场分开，是否单独、封闭布置。
	JTS 176-2020
第4.4.1条
	
	
	
	

	
	
	港口危险货物集装箱堆场的出人口是否少于2处，出人口宽度是否小于5m，出人口与场外道路是否通畅衔接，是否设置安全警示标志。
	JTS 176-2020
第4.4.2条
	
	
	
	

	
	
	港口危险货物集装箱堆场是否设置了隔离设施。周界与其他单位相邻的，是否采用实体围墙隔离，围墙高度是否低于2.5m；采用围网封闭时，是否使用金属网围或其他不燃、阻燃材料围网，并应有良好的系固
	JTS 176-2020
第4.4.3条
	
	
	
	

	
	
	港口危险货物集装箱堆场周边围网、金属栅栏、实体围墙靠近道路和作业通道的是否设置了防撞设施，防撞设施是否设置夜间反光标识。
	JTS 176-2020
第4.4.4条
	
	
	
	

	
	值班室设置
	港口危险货物集装箱堆场是否设置值班室，值班室位置是否靠近堆场人口，是否位于箱区及堆场周边排水沟外侧。
	JTS 176-2020
第4.5.1条
	
	
	
	

	
	
	值班室是否有通向堆场外的门。值班室门窗是否采用外开式，窗户是否锁闭和设置栅栏，门窗方位、大小是否便于人员出人、观察和疏散。
	JTS 176-2020
第4.5.2条
	
	
	
	

	
	
	值班室地面是否高于场地0.3m以上，门口是否设置可防止液体流人的门槛。
	JTS 176-2020
第4.5.3条
	
	
	
	

	
	
	值班室内是否设置消防器材、个体防护用品和应急器材。
	JTS 176-2020
第4.5.4条
	
	
	
	

	
	
	值班室是否设置了危险货物堆场管理信息系统显示终端。
	JTS 176-2020

第4.5.5条
	
	
	
	

	
	堆场面层
	港口危险货物集装箱堆场是采用现浇混凝土面层结构。
	JTS 176-2020
第5.1.1条
	
	
	
	

	
	
	堆场内的箱区和道路面层是否符合行业标准《港口道路设计合堆场设计规范》（JTS 168）的要求。
	JTS 176-2020
第5.1.2条
	
	
	
	

	
	
	堆场面层是否平整无突出物或其他障碍物，是否使集装箱仅由4只角件支承。
	GB 11602-2007

第8.5条
	
	
	
	

	
	
	港口危险货物集装箱堆场应采取防止泄漏液体流散的措施。
	JTS 176-2020
第5.2.3条
	
	
	
	

	
	
	对突出地面的管根、地漏、排水口等细部，是否设置附加层增补。
	JTS 176-2020
第5.2.2条
	
	
	
	

	
	
	对堆存6.1项毒性物质的危险货物集装箱堆场，地面是否设置防渗漏层或使用防渗混凝土，并易冲洗干净。
	JTS 176-2020
第5.2.1条
	
	
	
	

	
	防雷防静电装置
	★危险货物集装箱堆场应的防雷措施是否符合国家行业标准《建筑防雷设计规范》（GB 50057）和《港口防雷和接地技术要求》（JT 556）等的有关规定。
	JTS 176-2020
第8.2.1条
	
	
	
	

	
	
	堆场出入口是否设置消除人体静电装置。
	JTS 176-2020
第8.2.2条
	
	
	
	

	
	
	起重机械轨道是否接地，接地点是否少于两处，沿轨道每30m-40m，是否设置了一个接地点，并同时与并行的另一个轨道跨接。
	JT 556-2004

第5.5.2条
	
	
	
	

	
	
	起重机大车轨道接地电阻是否小于4欧姆。整机接地电阻是否小于10欧姆。
	GB 15361-2009

第3.7.6.1条
	
	
	
	

	
	
	★防雷装置系统运行过程中是否进行定期安全检测。每年雷雨季节到来之前是否进行全面检测。
	JT 556-2004

第12.3条
	
	
	
	

	
	安全警示标志
	港口危险货物集装箱堆场显著位置处是否设立风向标。
	JTS 176-2020

第4.6.5 条
	
	
	
	

	
	
	★港口危险货物集装箱堆场是否设置明显的安全标志。
	JTS 176-2020
4.6.6 
	
	
	
	

	
	
	★港口危险货物集装箱堆场的安全标志、标线，是否符合现行国家标准《安全色》(GB 2893)、《安全标志及其使用导则》(GB 2894)和《道路交通标志和标线》(GB 5768) 、《港口安全设施目录》等的有关规定。
	JTS 176-2020
第4.6.7条

《港口安全设施目录》

第4.4条
	
	
	
	

	
	装卸工艺
	起重机械钢丝绳端部的固定和连接是否满足技术要求。
	GB 6067.1-2010

第4.1.5条
	
	
	
	

	
	
	★起重机械的高度限位、回转限位、行走限位等各种行程限位装置和超载限制装置是否满足技术要求。
	GB 6067.1-2010

第9.2条

第9.3条
	
	
	
	

	
	
	★装卸机械是否设置了防止倾覆的抗风装置。
	GB 11602-2007

第4.9条
	
	
	
	

	
	
	防风系拉装置是否与装卸机械设备配套设计与安装；装置是否完好。防风系拉装置每组是否满足不少于4个的要求。
	JTS 169-2017

第6.5.2条
	
	
	
	

	
	
	防风预（警）报装置，是否具备显示瞬时风速、报警及储存报警时风速值的各项功能；是否至少具有两级报警功能：①在风速达到15m/s时，能用灯光显示提示司机；②在风速大于17.l m/s,或根据起重机械抗风能力所确定的停止作业风速时，能同时用灯光和声响警示司机停止作业。
	GB 11602-2007 

第4.10条
	
	
	
	

	
	
	★锚定、系缆、防滑等防风装置应满足《集装箱港口装卸作业安全规程（GB 11602）要求。
	GB 11602-2007 

第4.9 条
	
	
	
	

	
	
	起重机械轨道是否稳固、平顺和完整，轨距、轨道纵向倾斜和两轨相对高差是否满足装卸机械安全作业的要求：

1. 两条平行钢轨的接头位置沿轨道纵向应相互错开，其错开的距离不应等于起重机前后车轮的轮距；

2.轨道纵向倾斜度不大于1／2000；

3.同一截面内两条平行轨道相对标高允许偏差不大于10mm。
	JTS310-2013

第5.6.2

GB 50278-2010

第3.0.4条

第3.0.5条

第3.0.7条
	
	
	
	

	
	
	装卸机械的钢轨采用夹板连接时，接头位置应离码头伸缩缝是否满足不小于3m要求。两条轨道接头应错开布置，且距离是否满足不小于600mm要求。
	JTS 169-2017

第6.2.1条
	
	
	
	

	
	
	轨道凹槽槽侧底部是否设置了排水孔，排水孔是否畅通。
	JTS169-2017

第6.2.9条
	
	
	
	

	
	
	★轨道式起重装卸机械的两端和斜坡码头缆车低端是否设置车挡。
	JTS 169-2017

第6.3.1条 
	
	
	
	

	
	拆装箱

作业区
	集装箱拆装箱库是否布置在集装箱堆场外，是否在专门区域进行。
	JTS 165-2013

第7.2.5条

JT 397-2007

第6.1.1条
	
	
	
	

	
	
	拆装箱库站台是否满足以下要求：

1.拆装箱库设站台时，火车装卸货物站台的高度是否高出轨面1.10m，站台边缘至相邻铁路中心线的距离是否为1.75m；

2.汽车装卸货物站台高度是否为1.2m；

3.拆装箱作业站台是否设置了一定数量的渡板。
	JTS 165-2013
第7.2.5.1条
	
	
	
	

	
	
	箱门开启后，是否使其固定于全开位置。
	GB11602-2007

第10.1条
	
	
	
	

	
	
	拆集装箱前是否采取了通风措施。
	GB11602-2007

第10.2条
	
	
	
	

	
	
	叉车进出集装箱时，是否在箱门口设置坡道板等过渡跳板。
	GB11602-2007

第10.3条
	
	
	
	

	
	
	装卸结束后．是否对箱内货物采用有效的固货手段。
	GB11602-2007

第10.4条
	
	
	
	

	
	
	在拖挂车拆装箱时．对牵引部分是否采了取固定措施。
	GB11602-2007

第10.5条
	
	
	
	

	
	
	拆装箱作业一般要求：
1.港内进行拆、装和查验危险货物集装箱时，是否在专门区域进行。

2.水平运输机械是否配备火星熄灭装置且作业完毕后及时撤离作业现场。

3.拆、装易燃易爆危险货物集装时是否适用防爆型电气设备和不产生火花的工属具，且有专人负责现场监护。

4.作业人员是否满足下列要求：

1）作业前，作业人员穿戴好必需的防护用品；

2）拆、装易燃易爆危险货物集装箱时，禁止穿带铁掌、铁钉鞋和易产生静电的工作服；

3）拆、装毒害品的作业期间严禁进食；温度高、时间长、作业量大时，轮换或间歇作业；作业完毕后立即进行全身冲洗、换装后方可进食；穿过的工作服、手套等防护衣物应单独清洗。

5. 拆、装易燃易爆危险货物集装箱，是否使用防爆型电气设备和不会摩擦产生火花的工属具，并有专人负责现场监护
	JT 397-2007

第6.1节
	
	
	
	

	
	应急器材及事故应急池
	★堆场是否根据所装卸的危险货物的特性配备用于个人防护（空气呼吸器、过滤式面具、洗眼器、耐酸碱手套和套鞋、储运第7类危险货物所需的放射性监测计量仪表、可燃气体检测仪等）的相应器材，配置数量是否满足现场所涉人员防护需要，并有专柜存放，专人负责管理。
	GB∕T 36029-2018

第4.5条 
	
	
	
	

	
	
	港口危险货物集装箱堆场是否配备了应急器材，应急器材的配置是否参考了附录B要求。
	JTS 176-2020
第9.0.2 条
	
	
	
	

	
	
	危险货物集装箱堆场箱区及应急处理场所附近是否设置冲淋洗眼装。
	JTS 176-2020
第9.0.3条 
	
	
	
	

	
	
	危险货物集装箱堆场是否设置了存放消防器材、应急器材和个体防护用品的器间，器材间的位置是否便于事故应急时取用，耐火等级是否低于二级。
	JTS 176-2020
第9.0.4条 
	
	
	
	

	
	
	★危险化学品堆场是否按要求设置了事故应急池。
	JTS 176-2020

第7.0.2 条

JTS 166-2020

第3.10.5 条
	
	
	
	

	
	喷淋降温
	有降温要求危险货物集装箱堆场是否按标准规定设置了喷淋降温设施。
	JTS 176-2020

第8.5.1条
	
	
	
	

	
	
	喷淋头设置是否覆盖所有需要喷淋的区域
	JTS 176-2020

第8.5.2条
	
	
	
	

	
	视频监控及其他要求
	港口危险货物集装箱堆场的视频监控范围是否覆盖出入口、堆场四周、堆存区域和应急场所。监控记录保存时间不小于90天。
	JTS 176-2020
第8.3.2条

第8.3.4条
	
	
	
	

	
	
	视频监控系统是否能满足夜间和阴雨天等不良条件下的监控需要；是否能准确识别车辆牌号、集装箱箱号和危险货物标志。
	JTS 176-2020
第8.3.3条
	
	
	
	

	危险货物仓库
	周边环境与平面布置
	★1.爆炸物库房是否与防护目标至少保持

1 000 m的距离。 

★2.是否按GB/T 37243的规定，采用事故后果法计算外部安全防护距离。 事故后果法计算时是否采用最严重事故情景计算外部安全防护距离。
	GB 10265-2019

第4.1条

GB 18265-2019

第四章

GB/T 37243-2019
	
	
	
	

	
	
	★1.甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距是否小于GB50016-2014（2018年版）中表3.5.1的规定。

★2.乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距，是否小于GB50016-2014（2018年版）中表3.5.2的规定。

★3.丁、戊类仓库与民用建筑的耐火等级均为一、二级时，仓库与民用建筑的防火间距可适当减小，是否符合GB50016-2014（2018年版）3.5.3的规定。
	GB 50016-2014

（2018年版）

第3.5条
	
	
	
	

	
	
	1.仓库的层数和面积是否符合GB50016-2014（2018年版）中表3.3.2的规定。

2.甲、乙类仓库是否设置在地下或半地下，仓库内是否设置了铁路线。
	GB 50016-2014

（2018年版）

第3.3.2条

第3.3.4条
	
	
	
	

	
	
	1.员工宿舍是否设置在仓库内。

2.办公室、休息室等是否设置在甲、乙类仓库内，是否贴邻。

3.办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，是否采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，是否设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，是否采用乙级防火门
	GB 50016-2014

（2018年版）

第3.3.5条
	
	
	
	

	
	防爆泄压
	1.有爆炸危险的仓库内有爆炸危险的部位是否设置泄压设施。

2.泄压设施是否釆用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，是否采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。

3.泄压设施的设置是否避开人员密集场所和主要交通道路，是否靠近有爆炸危险的部位。

4.作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量是否不大于60kg/m2。

5. 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气仓库，是否采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角，仓库上部空间应通风良好。
	GB 50016-2014

（2018年版）

第3.6.2条

第3.6.3条

第3.6.5条
	
	
	
	

	
	通风设施
	仓库的通风是否满足如下要求：

1.贮存化学危险品的建筑是否安装通风设备，并注意设备的防护措施。

2.贮存化学危险品的建筑通排风系统是否设有导除静电的接地装置。

3.通风管是否采用非燃烧材料制作。

4.通风管道是否穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时是否采用非燃烧材料分隔。
	GB 15603-1995

第5.4条

GB 10265-2019

第4.2条
	
	
	
	

	
	装卸设施
	仓储库房装卸设施是否满足以下要求：

1.进入易燃、可燃物资储存场所的蒸汽机车和内燃机车是否设置防火罩。

2.进入甲、乙类物品室内储存场所的电瓶车、铲车是否为防爆型；进入丙类物品室内场所的电瓶车、铲车和其他能产生火花的装卸设备是否安装防止火花贱出的安全装置。

3.储存危险物品和易燃物资的室内储存场所，设有吊装机械设备的金属钩爪及其他操作工具的，是否采取不易产生火花的金属材料制造，防止摩擦、撞击产生火花。
	XF 1131-2014

第7.2-7.4条
	
	
	
	

	
	货物堆放
	1.根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品是否与禁忌物料混合贮存。禁忌物料配置、贮存安排及贮存量限制，是否满足《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603）6.2表1和附录A的要求。

2.库存危险化学品是否保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间距是否小于0.8m，垛与墙、柱的间距是否小0.3m。主要通道的宽度是否小于1.8m。

3.危险化学品专用库房是否有防止小动物进入的设施。

	GB 15603-1995

第4.8条

第6.2-6.9条

GB 10265-2019

第4.2条
	
	
	
	

	
	其他防爆

措施
	散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类仓库和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类仓库，是否符合下列规定：

1.是否采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，是否采取防静电措施；

2.散发可燃粉尘、纤维的仓库，其内表面是否平整、光滑，并易于清扫；

3.仓库内是否设置地沟，确需设置时，其盖板是否严密，地沟是否采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且是否在与相邻建构筑物连通处采用防火材料密封。
	GB 10265-2019

第4.2条

GB 50016-2014

（2018年版）

第3.6.5条
	
	
	
	

	
	
	储存易燃气体和毒性气体的危险化学品专用库房是否按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB 50493配备相应的气体检测报警装置，并与风机联锁。
	GB 50493-2019

第五章、第六章
	
	
	
	

	
	
	甲、乙、丙类液体仓库是否设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库是否采取防止水浸渍的措施。
	GB 10265-2019

第4.2条

GB 50016-2014

（2018年版）

第3.6.1.2条
	
	
	
	


注：

1. 标注★的项为重要的或可能涉及重大隐患的项目

2. 现行有效标准规范与项目建设时适用规范使用说明

外部防护距离、安全间距、建筑防火、设备设施等如不符合现行规范要求，应对照项目建设期间适用规范进行校核，说明符合性情况。

3.港口设施结构检测评估要求

具体要求见《港口设施维护管理规定》(交水发〔2012〕728号)、《港口设施维护技术规范》（JTS310-2013）和《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS304-2019）。

4.港口安全设施

包括但不限于以下范围：系船安全设施、防冲安全设施、助航安全设施、码头附属安全设施、装卸设安全设施、防风装置、防雷防静电装置、安全防护措施、库区安全设施（围堰、防火墙、收集器、阻火器、水封等）、供配电安全设施、固定式消防设施、移动式消防设施、火灾报警装置、其他安全设施等，具体见《港口安安全设施目录》（交办水[2014]127号）。

5.本部分自查表中所依据的主要文件汇总
（1）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2014]第13号）

（2）《中华人民共和国港口法》（国家主席令[2003]第5号，2018年修改）

（3）《公路安全保护条例》（国务院令第693号）

（4）《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）

（5）《广播电视设施保护条例》（国务院令第295号）

（6）《电力设施保护条例》（国务院令第239号,2011年修正）

（7）《港口设施维护管理规定》(交水发〔2012〕728号)

（8）《港口安安全设施目录》（交办水[2014]127号）

（9）《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》（应急厅[2019]62号）

（10）《防雷减灾管理办法》（气象局24号令）
（11）《海港总体设计规范》（JTS 165-2013）

（12）《河港工程总体设计规范》（JTS166-2020）

（13）《港口危险货物集装箱堆场设计规范》（JTS 176-2020）

（14）《码头附属设施技术规范》（JTS 169-2017）

（15）《港口防雷与接地技术要求》（JT 556-2004）

（16）《危险货物集装箱港口作业安全规程》（JT 397-2007）

（17）《轨道式集装箱门式起重机安全规程》（JTT 566-2004）

（18）《岸边集装箱起重机技术条件》（GB15361-2009）

（19）《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）

（20）《集装箱港口装卸作业安全规程》（GB11602-2007）

（21）《港口危险货物集装箱堆场安全作业规程》（GB/T 36029-2018）

（22）《危险化学品经营企业安技术基本条件》（GB10265-2019）

（23）《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）

（24）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50943-2019)

（25）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）

（26）《企业安全生产标准化基本规范》GBT33000-2016

（27）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年修订）

（28）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

（29）《仓储场所消防安全管理通则》(XF1131-2014)

（30）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）

（31）《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB 50278-2010)
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