
港口经营企业安全生产自查表（集装箱码头和堆场）—普通货物集装箱堆场
企业名称：                                         

企业检查人员签字：                               联系方式：  

企业自查包括但不限于以下内容

	检查部位
	检查事项
	检查内容
	依据条款
	是否合格（打√）
	自查发现问题及处理情况

	
	
	
	
	是
	否
	不涉及
	

	普通货物集装箱堆场
	基本条件和要求
	堆场进出口处是否设置《进场安全须知》、《箱区平面布置图》《箱区应急告知急疏散路线图》。
	GB 35551-2017

第4.1条
	
	
	
	

	
	
	区道路是否满足消防通道、消防逃生及施救的要求，其宽度是否满足装卸机械运行要求。
	GB 35551-2017

第4.2条
	
	
	
	

	
	
	箱区道路安全设施是否满足以下要求：

1.是否设置标划明显的装卸机械行车路线、车道线、行驶方向等交诵标识 ；
2.道路与堆存区的交界处在条件许可的情况下是否设置隔离设施（隔离条石、隔离栏）；3.各类交通标识是否定期刷新，隔离设施是否及时维护。
	GB 35551-2017

第4.2条

GB 11602-2007

第4.7条a)
	
	
	
	

	
	
	限速标识是否满足如下要求：

1.运输车辆出入大门、过铁路道口时高行驶速度是否为 5 km/h；

2.在转弯处最高行驶速度是否为15 km/h；

3.在箱区最高行驶速度是否为20 km/h；

4.主干道最高行驶速度是否为35 km/ h。
	GB 11602-2007

第4.8条
	
	
	
	

	
	
	箱区标注和标划的区（箱）位编码和箱位线是否清晰，是否定期刷新。
	GB 35551-2017

第4.3条
	
	
	
	

	
	
	装卸机械是否设置了行车声光警示装置，如各类集装箱起重机整机行走蜂鸣警示、水平机械倒车音警示等。
	GB 11602-2007

第4.7条b)
	
	
	
	

	
	
	相关装卸机械上是否设置显示安全操作指示的装置和指示标记，如:

1.集装箱装卸桥明显位置处是否安装集卡通行指示装置；

2.在无人箱区作业的轮胎式集装箱门式起重机上是否安装行走方向指示装置；

3.在叉车上是否标贴安全作业区域标记。
	GB 11602-2007

第4.7条c)
	
	
	
	

	
	
	事故多发点和立体交叉作业处是否设置警示标示牌。
	GB 11602-2007

第4.7条d)
	
	
	
	

	
	
	司机驾驶室是否张贴安全操作等提示。
	GB 11602-2007

第4.7条e)
	
	
	
	

	
	
	进入箱区的作业人员和管理人员是否穿戴荧光警示服、安全帽和相关的劳动防护用品；与作业无关的人员和车辆是否未经允许进入了箱区。
	GB 35551-2017

第4.12条
	
	
	
	

	
	
	箱区排水是否良好；排水系统配套的泵机、管道和蓄水池是否及时清理维护，确保安全适用。
	GB 35551-2017

第4.5条
	
	
	
	

	
	堆存方式和堆场布置
	外贸集装箱码头作业区是否与其他码头作业区隔离开，是否设置了必要的封闭设施。
	JTS 165-2013

第7.2.13条
	
	
	
	

	
	
	是否根据到港超限箱的数量，设置了超限箱的存放位置。
	JTS 165-2013

第7.2.7条
	　
	　
	　
	

	
	
	集装箱货场的场地是否满足以下要求：

1.是否坚固、平坦，不得倾斜；

2.是否排水良好；

3.是否满足不应有可能损伤集装箱的石块等坚硬突出物或其他障碍物的要求。
	GB 11602-2007

第8.1条
	
	
	
	

	
	
	集装箱码头重箱区域、空箱区域是否分区堆放。
	JTS 165-2013

第7.2.4.5条
	
	
	
	

	
	
	集装箱是否按箱位线堆码，空箱、重箱和结构类型不同的集装箱是否分别堆码。离线或压线是否满足不大于0.1m的要求。
	GB 11602-2007

第8.2条

GB 35551-2017

第5.1.2条
	
	
	
	

	
	
	集装箱堆码时是否满足只允许由集装箱的 4 个底角件支承的要求。
	GB 11602-2007

第8.5条
	
	
	
	

	
	
	★上下层集装箱的角件是否充分接触且要对齐，上面各层与最底层角件间的最大偏量是否满足要求（纵向不大于 38. 0 mm, 横向应不大于 25. 1 mm）。
	GB 11602-2007

第8.5条
	
	
	
	

	
	
	★上下堆码的集装箱是否满足以下要求：

1.是否满足集装箱上不应堆放小于其长度尺寸的任何集装箱。

2.是否满足单只集装箱上不应堆放大于其长度尺寸的任何集装箱。

3.两只集装箱上堆放1只集装箱时 ，是否满足下面两箱高度应一致；堆放时，上面集装箱 4 个角件是否与下面集装箱外端的角件对齐。
	GB 11602-2007

第8.6条

GB 35551-2017

第5.1.3条
	　
	　
	　
	　

	
	
	集装箱的堆垛高度、防风栓固措施是否满足防止强风要求。
	GB 35551-2017

第7.2条
	
	
	
	

	
	
	重箱是否满足严禁布置在易积水处的要求。
	GB 35551-2017

第7.3.1条a)
	
	
	
	

	
	
	集装箱码垛是否与防汛闸门、窖井、集水孔、围墙、电线等保持规定的间距。
	GB 35551-2017

第7.3.1条b)
	
	
	
	

	
	冷藏集装箱特有要求
	★冷藏箱是否设置了专用箱区。
	GB 11602-2007

第8.3条

JTS 165-2013

第7.2.6条
	
	
	
	

	
	
	新建专用冷藏箱堆场是否采用冷藏箱温度集中监测系统及设施。
	GB/T 13145-2018

第4.15.1
	
	
	
	

	
	
	20ˊ和40ˊ冷藏箱是否按到港比例分别独立堆放，每两排集装箱间是否设电源插座和检查平台。
	JTS 165-2013

第7.2.6条
	
	
	
	

	
	
	★冷藏集装箱堆存区是否设詈专用电源箱和登高作业桥架。
	GB 35551-2017

第4.10条
	
	
	
	

	
	
	冷藏箱插接电源后，多余的电线是否放回到靠近机组端的电线盒内。
	GB/T 13145-2018

第4.13.3
	
	
	
	

	
	
	★未采用多路供电的堆场是否配备了供电故障时的应急电源设施。
	GB/T 13145-2018

第4.13.5
	
	
	
	

	
	
	堆高超过 2 层的冷藏箱堆场是否配置固定式电源支架，支架内是否安装电源配电箱并控制整个支架的冷藏箱电源插座和照明灯。
	GB/T 13145-2018

第4.1.4.8
	
	
	
	

	
	
	未设固定式电源支架的冷藏箱堆场或堆高不超过 2 层的冷藏箱堆场，是否配备移动式的巡视及检修用设施。
	GB/T 13145-2018

第4.1.5.3
	
	
	
	

	
	
	冷藏集装箱堆码高度是否按登高作业桥架所设置的高度，是否满足不高于4层的要求。
	GB 35551-2017

第5.1.1条

GB/T 13145-2018

第4.1.3
	
	
	
	

	
	
	冷藏集装箱箱位线是否明显划在每个平面标准箱位外，箱位线的宽度为 100 mm。
	GB/T 13145-2018

第4.1.4.2
	
	
	
	

	
	
	平面标准箱间在无机械通道和不设电源插座处，其横向和纵向间距是否满足均 400 mm的要求。
	GB/T 13145-2018

第4.1.4.3
	
	
	
	

	
	装卸工艺
	集装箱装卸桥的起重量是否满足吊具下的起重能力不小于32.5t的规定。
	JTS 165-2013

第7.2.1.1条
	
	
	
	

	
	
	集装箱装卸桥的轨距是否满足不应小于16m的规定。
	JTS 165-2013

第7.2.1.2条
	
	
	
	

	
	
	集装箱装卸桥的外伸距是否能够装卸船舶甲板以上顶层最外侧的集装箱。
	JTS 165-2013

第7.2.1.3条
	
	
	
	

	
	
	集装箱装卸桥的内伸距是否满足不应小于8.5m的规定。
	JTS 165-2013

第7.2.1.4条
	
	
	
	

	
	
	起重机械钢丝绳端部的固定和连接是否满足技术要求。
	GB 6067.1-2010

第4.1.5条
	
	
	
	

	
	
	★起重机械的高度限位、回转限位、行走限位等各种行程限位装置和超载限制装置是否满足技术要求。
	GB 6067.1-2010

第9.2条

第9.3条
	
	
	
	

	
	
	★装卸机械是否设置了防止倾覆的抗风装置。
	GB 11602-2007

第4.9条
	
	
	
	

	
	
	防风系拉装置是否与装卸机械设备配套设计与安装；装置是否完好。防风系拉装置每组是否满足不少于4个的要求。
	JTS 169-2017

第6.5.2条
	
	
	
	

	
	
	防风预（警）报装置，是否具备显示瞬时风速、报警及储存报警时风速值的各项功能；是否至少具有两级报警功能：
1.在风速达到15m/s时，能用灯光显示提示司机；
2.在风速大于17.l m/s,或根据起重机械抗风能力所确定的停止作业风速时，能同时用灯光和声响警示司机停止作业。
	GB 11602-2007 

第4.10条
	
	
	
	

	
	
	★锚定、系缆、防滑等防风装置应满足《集装箱港口装卸作业安全规程》（GB 11602）要求。
	GB 11602-2007 

第4.9 条
	
	
	
	

	
	
	起重机械轨道是否稳固、平顺和完整，轨距、轨道纵向倾斜和两轨相对高差是否满足装卸机械安全作业的要求：

①1.两条平行钢轨的接头位置沿轨道纵向应相互错开，其错开的距离不应等于起重机前后车轮的轮距；

2.轨道纵向倾斜度不大于1／2000；

3.同一截面内两条平行轨道相对标高允许偏差不大于10mm。
	JTS 310-2013

第5.6.2

GB 50278-2010

第3.0.4条

第3.0.5条

第3.0.7条
	
	
	
	

	
	
	装卸机械的钢轨采用夹板连接时，接头位置应离码头伸缩缝是否满足不小于3m要求。两条轨道接头应错开布置，且距离是否满足不小于600mm要求。
	JTS 169-2017

第6.2.1条
	
	
	
	

	
	
	轨道凹槽槽侧底部是否设置了排水孔，排水孔是否畅通。
	JTS 169-2017

第6.2.9条
	
	
	
	

	
	
	★轨道式起重装卸机械的两端和斜坡码头缆车低端是否设置车挡。
	JTS 169-2017

第6.3.1条 
	
	
	
	

	
	集装箱叉运
	采用叉车上配有顶吊框架顶举集装箱作业，吊具的转锁是否与集装装箱 4 角的顶角件紧密连接。
	GB 11602-2007

第7.1条a)
	
	
	
	

	
	
	采用叉车上配有侧升框架侧举集装箱作业, 侧升框架与集装箱的连结是否牢靠。
	GB 11602-2007

第7.1条b)
	
	
	
	

	
	
	采用叉车货叉叉举集装箱作业，是否满足叉运空箱的叉槽和叉运重箱叉槽不得混用的要求。
	GB 11602-2007

第7.1条c)
	
	
	
	

	
	集装箱托运
	集装箱装载在运输车辆上，是否由集装箱 4 个底角件或箱底结构中间的载荷传递区支承。
	GB 11602-2007

第9.1条
	
	
	
	

	
	
	设有转锁装置的运输车辆在拖运时，转锁是否与集装箱固定牢靠；不设转锁装置的运输车辆在拖运时．是否使用导向装置或其他类同装置对集装箱予以固定。
	GB 11602-2007

第9.2条
	
	
	
	

	
	
	40f t集装箱拖挂车装一个20 f t 集装时，是否装在靠车尾的一端或载箱面的中间位置。
	GB 11602-2007

第9.3条
	
	
	
	

	
	拆装箱

作业区
	集装箱拆装箱库是否布置在集装箱堆场外。
	JTS 165-2013

第7.2.5条
	
	
	
	

	
	
	拆装箱库站台是否满足以下要求：

1.拆装箱库设站台时，火车装卸货物站台的高度是否高出轨面1.10m，站台边缘至相邻铁路中心线的距离是否为1.75m；

2.汽车装卸货物站台高度是否为1.2m；
3.拆装箱作业站台是否设置了一定数量的渡板。
	JTS 165-2013
第7.2.5.1条
	
	
	
	

	
	
	箱门开启后，是否使其固定于全开位置。
	GB 11602-2007

第10.1条
	
	
	
	

	
	
	拆除以干冰或液态氮等挥发性物质为致冷剂的冷藏集装箱、熏蒸过的集装箱，是否采取了通风措施。
	GB 11602-2007

第10.2条
	
	
	
	

	
	
	叉车进出集装箱时，是否在箱门口设置坡道板等过渡跳板。
	GB 11602-2007

第10.3条
	
	
	
	

	
	
	装卸结束后．是否对箱内货物采用有效的固货手段。
	GB 11602-2007

第10.4条
	
	
	
	

	
	
	在拖挂车拆装箱时．对牵引部分是否采取了固定措施。
	GB 11602-2007

第10.5条
	
	
	
	

	
	防雷防静电装置
	★防雷装置系统运行过程中是否进行定期安全检测。每年雷雨季节到来之前是否进行全面检测。
	JT 556-2004

第12.3条
	
	
	
	

	
	
	起重机械轨道是否接地，接地点是否满足不少于两处要求，沿轨道每30m-40m，是否设置了一个接地点，并同时与并行的另一个轨道跨接。
	JT 556-2004

第5.5.2条
	
	
	
	

	
	
	轨道的接地线与跨接线是否采用热锁锌圆钢或扁钢，圆钢直径是否满足不小于 20mm要求, 扁钢截面积是否满足不小于160mm2  的要求, 厚度是否不小于4mm。
	JT 556-2004

第5.5.2条
	
	
	
	

	
	
	起重机大车轨道接地电阻是否小于4欧姆。整机接地电阻是否小于10欧姆。
	GB 15361-2009

第3.7.6.1条
	
	
	
	

	
	安全警示
标志
	堆场安全警示标志标识是否醒目、完好。
	《港口安全设施目录》

第4.1条、第4.4条
	
	
	
	

	
	应急器器材
	企业是否根据可能发生的事故种类特点，按照有关规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
	JT/T 1180.1-2018 

第5.11.3.1条
	
	
	
	

	
	视频监控及其他要求
	是否设置了能满足获取箱区作业和堆存状态信息需要的视频监控系统。
	 GB 35551-2017

第4.9条
	
	
	
	

	普通货物

仓库
	平面布置与堆存方式
	货物堆垛距电气设施是否满足不小于1m要求。
	JT/T 706-2007

第3.2条
	
	
	
	

	
	
	货物堆垛距消防设施器材是否满足不小于1m的要求。
	JT/T 706-2007

第3.3条
	
	
	
	

	
	
	物品与墙间距是否不小于0.5m。
	XF 1131-2014

第6.8条
	
	
	
	

	
	
	堆垛与柱间距是否不小于0.3m。
	
	
	
	
	

	
	
	堆垛间间距是否不小于1m。
	
	
	
	
	

	
	
	堆垛与照明灯间距是否不小于0.5m。
	
	
	
	
	

	
	
	堆垛与楼板、屋顶间距是否不小于0.3m。
	
	
	
	
	

	
	
	堆垛面积是否不大于150m2。
	XF 1131-2014

第8.11条
	
	
	
	

	
	
	库房主通道宽度是否不小于2m。
	
	
	
	
	

	
	防雷设施
	★仓储场所是否按照GB 50057设置防雷与接地系统，并每年检测一次，并取得测试合格证书。
	XF 1131-2014

第8.11条
	
	
	
	

	
	防撞设施
	物流建筑是否在下列部位设置防撞构件，并在表面涂刷警示色或贴黄色反光膜：

1.车辆运行路线内可碰撞到的墙体或构筑物；

2.易受到撞击的结构构件；

3.易受到撞击的设备；

4.车辆进出口处。
	GB 51157-2016

第9.1.11条
	
	
	
	

	
	安全疏散
	物流建筑的疏散门是否为平开门，是否满足不应采用提升门、卷帘门、推拉门的要求。
	GB 51157-2016

第15.4.3条
	
	
	
	

	
	
	仓库的安全出口是否分开设置。每个防火分区的相邻2个安全出口最近边缘之间的距离是否满足不应小于5m的要求。
	GB 50016-2014（2018年版）
第3.8.1条
	
	
	
	


注：

－ 1 －
－ 2 －
－ 1 －  

