附录1 资格审查条件（资质最低要求）
	标段
	施工企业资质等级要求

	第JD01标段
	投标人应具备独立法人资格，具有公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）一级资质 ；
□联合体投标时，联合体各成员资质要求：
  


附录2 资格审查条件（财务最低要求）
	标段
	施工企业资质等级要求

	第JD01标段
	承诺提供不少于1000万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书。采用财务能力承诺书的，应附招标公告发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明）。
若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：
国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上支行


注：联合体投标时，应由联合体牵头人出具，或根据联合体协议书工程量比例分别出具。
附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
	标段
	业绩要求

	第JD01标段
	自/年/月/日（以实际交工日期为准）以来            工程的施工；
1、自2017年7月1日（以实际交工日期为准）以来完成过1个签约合同价不低于5000万元的新建（或改建或扩建）高速公路机电（至少包含监控系统、通信系统、收费系统，不含大中修及小修保养工程）工程的施工； 2、自2017年7月1日（以实际交工日期为准）以来完成过1个签约合同价不低于5000万元的新建（或改建或扩建）高速公路机电（需包含单洞长度1公里以上的隧道机电系统（至少包含通风、照明、供配电、消防子系统），不含大中修及小修保养工程）工程的施工。 注：上述业绩均应提供，若同一业绩同时满足上述业绩最低要求1、2条件且签约合同价不低于5000万元的也予以认可。

	/
	/


注：1、投标人应在“第九章 投标文件格式”的“____年___月____日以来完成的主要类似项目情况表”后附相关资料，所附资料见投标人须知前附表3.5.3项规定。
2、资质最低条件仅要求单项资质且接受联合体投标的，联合体各成员均应满足业绩最低要求。
3、联合体投标的，应根据联合体分工各自满足业绩要求。
附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
	标段
	信誉要求

	第JD01标段
	不得存在投标人须知第1.4.3及1.4.4项情形。


注：1、投标人应在“第九章 投标文件格式”的“投标人的信誉情况表”后附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。
附录5 资格审查条件（项目经理、项目技术负责人和安全负责人最低要求）
	人员
	数量
	资格要求

	项目经理
	1
	1、担任过（1）1个签约合同价不低于5000万元的新建（或改建或扩建）高速公路机电（至少包含监控系统、通信系统、收费系统，不含大中修及小修保养工程）施工（2）1个签约合同价不低于5000万元的新建（或改建或扩建）高速公路机电（需包含单洞长度1公里以上的隧道机电系统（至少包含通风、照明、供配电、消防子系统），不含大中修及小修保养工程）施工【注：上述业绩均应提供，若同一业绩同时满足上述业绩最低要求（1）、（2）条件且签约合同价不低于5000万元的也予以认可】的项目经理（或项目副经理或项目技术负责人，或EPC项目的施工负责人），有机电工程专业一级（专业及等级）注册建造师证书，工程师及以上技术职称；
☑ 2、有效期内的公路水运（☑ 公路水运/□建筑）施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）；
3、拟任项目经理投标截止日未在其他在建合同工程中任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。

	项目技术负责人
	1
	1、有工程师及以上技术职称；
☑ 2、有效期内的公路水运（☑ 公路水运/□建筑）施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 

	安全负责人
	1
	有效期内的公路水运（☑ 公路水运/□建筑）施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。


注：1.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
2.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；
(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。
(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
3.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
4.所附资料见投标人须知前附表3.5.5项规定。
