附录
附录1 资格审查条件（资质最低条件）
	标段
	企业资质等级要求

	第EPC01标段
	1、 投标人须具备独立法人资格、设计资质具有工程设计综合甲级资质（或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路）专业甲级资质），施工资质具有公路养护工程施工从业资质的全部养护资质【含一类、二类（甲级）、二类（乙级）、三类（甲级）、三类（乙级）】。

2、本次招标接受联合体投标，但联合体所有单位数量不得超过2家，联合体牵头人为承担施工任务的施工单位，具有公路养护工程施工从业资质的全部养护资质【含一类、二类（甲级）、二类（乙级）、三类（甲级）、三类（乙级）】；联合体成员为承担设计任务的设计单位，具有工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路）专业甲级资质。

3、投标人（联合体投标的，指承担设计的联合体成员）应列入交通运输部网站(Http://www.mot.gov.cn)全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路行业工程设计资质企业名录，且投标人（联合体投标的，指联合体成员）名称与上述名录相符。对于未列入上述名录或单位名称与上述名录不符或投标文件中未附列入上述名录网上查询结果扫描件的投标人，资格审查不予通过。


附录2 资格审查条件（财务最低要求）

	标段
	财  务  要  求

	第EPC01标段
	承诺提供不少于1000万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。


注：以联合体方式投标的，由联合体牵头人提供。

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

	标段
	业绩要求

	第EPC01标段
	独立投标人
	设计业绩：1、自2016年7月1日（以施工图设计批复文件或施工图准予行政许可决定书或施工图设计审查会议纪要或施工图设计审查会专家组意见或业主出具的施工图已完成证明文件为准）以来，按一个合同成功完成过投资额不少于人民币5000万元及以上的二级及以上公路养护工程设计工作。

施工业绩：1、日常养护业绩：自2016年7月1日（以实际完成日期为准）以来，按一个合同成功完成过主线里程不少于50km的二级及以上公路日常养护工程施工（施工内容至少包含路基、路面、桥隧涵、交安设施、绿化等日常养护及保洁、巡检查等内容）。

2、大中修业绩：自2016年7月1日（以实际交工日期为准）以来，按一个合同成功完成过合同金额不少于5000万元及以上的二级及以上公路养护工程施工。

	
	联合体投标人
	联合体业绩应满足上述业绩最低要求：

联合体协议书应明确各成员所承担的专业内容，承担设计任务的联合体成员应满足上述设计业绩的要求；承担施工任务的联合体牵头人应满足上述施工业绩的要求。


注：1、投标人必须在“第七章 投标文件格式”的“2016年7月1日以来完成的类似项目情况表”后附下列证明材料，否则业绩不予认可：

设计业绩：(1)合同协议书或中标通知书复制件；(2)施工图设计批复文件或施工图准予行政许可决定书或施工图设计审查会议纪要或施工图设计审查会专家组意见或业主出具的施工图已完成证明文件；二者缺一不可，否则业绩不予认可。
施工业绩：大中修业绩：(1)中标通知书复制件；(2)合同协议书复制件；(3)质量证明文件（工程（标段）交工验收证书或工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或业主证明文件）的复制件。；三者缺一不可，否则业绩不予认可。
日常养护业绩：(1)中标通知书复制件、(2)合同协议书复制件、(3)发包人出具的完成证明材料等的复制件；三者缺一不可，否则业绩不予认可。
2、上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

3、如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，业绩不予认可。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

	标段
	信誉要求

	第EPC01标段
	1、不存在投标人须知第1.4.3项、第1.4.4项的情形；

2、自2018年7月1日以来，投标人及拟委任的项目经理无行贿犯罪行为。


注：投标人无须提供投标人及拟委任的项目经理、施工负责人有无行贿犯罪行为的证明文件。对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目经理，招标人定标前将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪记录查询，查实自2018年7月1日以来中标候选人或拟委任项目经理、施工负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准），则取消该中标候选人的中标资格。

附录5 资格审查条件（主要人员最低要求）

	人员
	数量
	资格要求

	项目经理（兼任施工负责人）
	1
	1、担任过二级及以上公路养护工程施工的项目经理（或项目副经理或项目总工）。

2、有高级及以上技术职称。

3、有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

4、拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理。

5、上述安全生产考核合格证书（B类）中的聘用企业名称应与投标人名称一致。

6、自2018年7月1日以来，拟委任的项目经理无行贿犯罪行为。

	项目总工
	1
	1、具有公路工程相关专业高级工程师及以上技术职称。

2、有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

3、安全生产考核合格证书（B类）中的聘用企业名称应与投标人名称一致。

	设计负责人
	1
	1、具有公路工程相关专业高级工程师及以上技术职称。


注：（1）在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

   （2）拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

     a.若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”；

     b.若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

     c.在建合同工程未通过交工验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目业主的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

   （3）“在建项目”的地域及投资性质界定：在中华人民共和国境内的所有建设项目。

   （4）公路工程相关专业职称包括：公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路与桥梁、交通土建、隧道（地下结构）工程、桥隧工程、交通工程等专业职称。

   （5）投标人在投标文件中还应附投标人或投标人分公司社保机构为拟委任项目经理、项目总工、设计负责人出具的2021年6月、2021年7月、2021年8月参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章或电子专用章的扫描件）如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。

   （6）如以联合体体形式参与投标的，项目经理、项目总工须由联合体牵头人提供，设计负责人由承担设计的联合体成员提供。

（7）项目经理担任类似项目的项目经理（或项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复制件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职、技术标准的，则还须提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料；

附录6  资格审查条件（机械设备最低要求）

	设备名称
	规格、功能及容量
	单位
	最低数量要求
	备注

	间歇式沥青拌和设备
	4000型及以上，产量大于320t/h，另配有80t以上成品料贮存仓，计算机控制，有打印装置
	套
	1
	

	沥青混凝土摊铺机（自有）
	摊铺宽度 4.5～9m
	台
	1
	按需进场

	路面清扫车（自有）
	清扫宽度 2～3m
	台
	3
	或真空吸扫车

	多功能洒水车（自有）
	5000～10000L
	台
	3
	能洒水、浇树、喷药、清洗标志等

	公路巡查车（自有）
	3～6 座
	台
	3
	

	路面画线机（自有）
	线宽 80～300mm
	台
	3
	


注：1、自有设备附相应证明材料（发票复印件或上级部门划拔凭证或其他证明材料）复制件；租赁附租赁合同复印件。
